
比格莱镀锌三价铬彩色钝化剂,符合ROHS标准,耐盐雾≥120小时

产品名称 比格莱镀锌三价铬彩色钝化剂,符合ROHS标准,
耐盐雾≥120小时

公司名称 广东比格莱科技有限公司

价格 30.00/kg

规格参数 品牌:比格莱
产品型号:Zn-228
产地:广东揭阳

公司地址 揭阳市榕城区榕东西洋林工业区

联系电话 0663-8692018 19903056466

产品详情

Zn-228三价铬彩锌水

 

特性

l 高性能，厚膜，三价铬镀锌层钝化膜。

l 赏心悦目的彩色外观，在高耐蚀三价铬钝化剂中独树一帜。

l 正确使用，当锌层厚度≧8微米时，NSS时间可以达到120小时以上。

l 操作工艺范围宽广，易于维护与控制。

l 低温到常温均可操作，降低成本。

l 具有与六价铬相似的“自修复”特性。

l 适用碱性无氰镀锌和酸性镀锌的挂镀和滚镀。

 

操作

钝化液配制



Zn-228三价铬彩锌水 8-10%（体积比） 标准：10%

浸渍时间： 45-120秒 60秒

温度： 15℃-40℃ 20-30℃

PH： 1.6-3.5 2.0-2.5

浸渍时间依据钝化液浓度和使用期限改变
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