
定长玻璃纤维毛纱 A级 高碱

产品名称 定长玻璃纤维毛纱 A级 高碱

公司名称 常州创力玻纤制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 级别:A级
成分:高碱

公司地址 常州新北区春江镇安家安宁路63号

联系电话 13809076752 13775003599

产品详情

级别 A级 成分 高碱
用途 可用于制造沥青防水卷材

，管道包扎布，装饰墙布
，天花板，遮热板，石棉
代用品，过滤和保温棉，
蓄电池隔板，灯芯、

一、简介

 用c 玻璃高碱含硼玻璃成分拉制的松软的玻璃纺织纱，包含不同长度的玻璃纤维，直径8-11.5微米，具
有轻微捻度，最大含油率1.5%。

 本产品不吸湿，抗有机溶剂，抗化学腐蚀，抗微生物，受红、紫外线光照不发黄，抗高温，不燃烧，
具有优良的隔音隔热性能，低的延伸率和尺寸稳

定性，优良纺织性能，低的静电性。

 本产品树脂浸渍性能良好，可用于制造沥青防水卷材，管道包扎布，装饰墙布，天花板，遮热板，石
棉代用品，过滤和保温棉，蓄电池隔板，灯芯、



建筑基料等。
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