
APCUPS电源SURT5000UXICH施耐德旗下

产品名称 APCUPS电源SURT5000UXICH施耐德旗下

公司名称 旭曦（上海）电源科技有限公司

价格 13500.00/台

规格参数 型号:SURT5000UXIC
品牌:施耐德
直流电压:192V

公司地址 北京

联系电话  18021631728

产品详情

APCups电源ups 主机SURT 20KVA高频在线式双变换，工作原理：高频在线式双变换；额定容量(20KVA/
16000W)：15KVA；输入：三相四线＋地线；

电压(单相)范围：277-485VAC；频率范围：50Hz±5％；功率因数：≥0.99；电池形式：阀

控式密封铅酸免维护电池；额定电池电压：192VDC；输出：单相 220V,正弦波；电压精度：

220V±1%；频率：与市电同步(市电模式)，50Hz/60Hz±0.1%(电池模式)；过载能力：

110%-150%30 秒钟后输出转为旁路,150%以上维持 0.5 秒；APCups电源配置远程监控适配器(SNMP 卡)

要求提供生产厂家对本项目的投标授权书提供制造厂家的售后服务承诺书，质保三年（含）以上。 

提供制造厂家针对本项目的项目授权书。
所投产品须获得中国节能产品认证证书，投标时必须提供证书。在投标时提供设备生产厂商必须通过
ISO9001，ISO14001，OHSAS18001 系列认证 UPS

泰尔认证、CE 认证等证书。

APCups电源配置12V100AH 优质环保免维护铅酸阀控密封式蓄电池。1、投标产品在温度为
25℃时，电池的

设计寿命≥10 年（必须提供电池生产厂商彩页并加盖电池生产厂商公章作为证明材料）。投标产品必须
选用知名品牌电池，UPS 厂家同时具有有效的《蓄电池生产许可证》、《排

污许可证》。投标产品必须具备泰尔认证、，提供泰尔检验报告，后备 2 小时。



在线式不间断电源APC官网配置SMART upsSURT电池包SURT192XLBP：APCups电源电池包这个款型号
是有16只蓄电池组成，适合型号APC电池包SURT192XLBP指定专用机型：SURT3000XLICH，SURT3000U
XICH,SURT5000XLICH,SURT5000UXICH，SURT6000XLICH,SURT6000UXICH,SURT10000XLICH,SURT10
000UXICH,SURT15KUXICH,SURT20KUXICH，apc不间断电源增加额外的运行时间时，保证负载干净、
不间断的供电。架式/塔式转换：当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 apc电源的初始投资。闪存可
升级固件：使用FTP远程安装固件的维护版本，随着时代进步，APC电源模块电池包也进入市场化，智能
化，更便于管理。这也是APC官方网站小机器的一张名牌。

APC官网配置SMART upsSURT电池包SURT192XLBP省去了机房的承重当由于机柜、空调、ups等设备重
量较大，超过楼板荷载时，为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时，这时你需要对机
柜、空调、ups电池柜及精密空调制作承重散力架了。（1）原构件与新加部分协同工作，同时达到承载
能力的极限状态；（2）原构件能充分发挥作用，后加部分的承载能力进行折减；（3）原构件承载能力
折减，后加部分充分发挥作用。

apcups官网不间断电源SMART SUA/SURT系列单进单出、三进单出和三进三出：有后备式、在线互动式
、在线式等；有方波和正弦波两种。工作特点：对市电进行简单的升降压及滤波处理后直接供给负载，
当输入电源不符合要求时才由电池供电。在绝大多数时间内负载使用的是市电。市电经过整流转换为直
流，由逆变器调制出稳定的正弦波，在线式apcups不间断电源无论是市电供电正常时，还是市电中断由
电池逆变供电期间，逆变器始终处于工作状态，这就从根本上消除了来自电网的电压波动和*对负载的影
响。

apcups官网不间断电源持续在数据中心领域业务、产品研发、渠道发展以及客户满意度方面加大投入，
并搭建完成了全球矩阵式组织架构，通过并购完善业务线，致力于为客户提供全生命周期的解决方案，
凭借在通信、数据中心、IT、工业等市场上的出色表现，APC在2018年取得了82亿元人民币的市场销售
业绩，其中渠道业务销售和服务销售分别增长了15.2%、10.7%。祝金程强调，始终坚持本地化策略.,
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