
输送带接头 炳磊橡胶 沧州输送带

产品名称 输送带接头 炳磊橡胶 沧州输送带

公司名称 安丘市景芝炳磊橡胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城

联系电话  13792646067

产品详情

整芯输送带的表示方法

一般煤矿用PVC和PVG整芯阻燃输送带用强度级别和带子的宽度来表示。
强度级别一般分为：4级、5级、6级、7级、8级、9级、10级、11级和高到16级带。
输送带的宽度一般为：500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm等。

我国规定，所有煤矿井下所使用的输送带产品必须为符合我国相关标准的阻燃抗静电输送带。煤矿企业
常用的输送带有：PVC整芯阻燃抗静电输送带、PVG整芯阻燃抗静电输送带、钢丝绳芯阻燃抗静电输送
带。

阻燃抗静电输送带主要规定了产品的安全性能：1、酒精喷灯燃烧；2、表面电阻；3、滚筒摩擦；4、模
拟巷道丙烷燃烧。这些检验项目表征了产品的安全性能。

输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据
输送机的设计规定，耐油输送带，合理选取。

给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，抛丸机履带，减小物料
下落距离；输送带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，沧州输送带，带顺应采用柔软适度的
挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。



食品饼干行业：网带，冷却喷油机网带，平弯机网带，巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械，喷
蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带，进口机器超薄节能网带。

方便面及米粉行业；蒸熟网带，油炸盒、烘干吊盒、切丝刀、刀梳，输送带接头，面刀，面梳、支轴、
成型盒等。

各种速冻食品、蔬菜脱水流水线设备用不锈钢平顶链. 排屑链条.输送链条、网带、支轴等。

玻璃退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带，规格有曲轴型、直轴型、菱形、双股螺旋型
。

材质有A3低碳钢、DCY13耐热钢、ICY18N19Ti ，钢、oor18Ni14Moo2Cu2耐酸耐热钢等。高温炉输送网
带一般采用材质为310S、314，耐高温达1100℃以上.

输送带接头-炳磊橡胶(在线咨询)-沧州输送带由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（w
ww.wfblxj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领炳磊橡胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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