
门窗附框 春泰塑业pvc附框 木塑门窗附框价格

产品名称 门窗附框 春泰塑业pvc附框 木塑门窗附框价格

公司名称 芜湖春泰塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市湾沚阳光大道5019号

联系电话 13515533458 13515533458

产品详情

门窗副框怎样安？门窗副框安装方首先在洞口内先安装一个副框，副框中有脚子直接深入水泥砂浆墙体
中，节能门窗附框价格，副框安装必须保证横平竖直，这样就能保证窗的安装能达到横平竖直。采用这
种安装法，门窗框与墙体完全脱离，且可在水泥砂浆粉刷全部完成后进行，木塑门窗附框价格，所以也
不会造成污染。另外，由于采用了副框，使门窗的安装质量更容易得到控制，也减小塑料门窗因温度而
产生的伸缩现象。

随着人们消费理念和生活理念的不断提升，门窗附框厂家直销，对家居的环境的要求也越来越高，门窗
作为建筑物不可或缺的部分，对家居环境的美观度和安全性都有重要意义，因此关于建筑门窗及附框的
选择尤为重要。门窗附框是在墙体上固定且用于装置门窗的框子，有维护门窗的作用，如今建筑基本上
都会装置附框，为了满足人们的需求定制门窗附框应运而生，定制门窗附框可以根据自己实际情况设计
，不管从外观还是使用上都充分体现出个性化需求，而且还得到消费者的喜爱。

铝合金附框构造做法：

1、 安装固定片：门窗框与墙体一般采用固定片连接，固定片以1.5mm厚的镀锌板裁制，门窗附框，长度
根据现场需要进行加工。首先将固定片安装到门窗框上，采用直径3.2mm的钻头在门窗框上钻孔，然后
将十字盘头自攻螺丝M4|×20mm拧入，不得直接捶打钉入。左右两侧固定片的安装位置应根据预留的混
凝土块位置确定，以保证门窗框安装牢固；上下两侧固定片距门窗框角部的距离不大于200mm，其余部
位的固定片中心距不大于400m 且均匀分布。

2、门窗框就位安装：采用金属膨胀螺栓或钉，将已安装好的固定片与洞口上部的过梁、下部的混凝土窗
台板（下带）及两侧的预留混凝土块进行固定，固定时应按对称顺序，先固定上下框，然后固定边框，
临时定位可用木楔固定。

3、门窗框与墙体间缝隙处理：



作法一：门窗框与墙体四边缝隙采用干硬性水泥砂浆塞缝；

作法二：门窗框底边及两侧边上翻150高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝，上边及两侧边剩余部分采用打发
泡胶塞缝。

门窗附框-春泰塑业pvc附框-木塑门窗附框价格由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（
www.menchuangfukuang.com）为客户提供“pvc制品加工”等业务，公司拥有“春泰塑业”等品牌。专注
于塑料、塑钢窗等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刁经理。
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