
热镀锌丝杆理论重量表大全 热镀锌丝抹拭

产品名称 热镀锌丝杆理论重量表大全 热镀锌丝抹拭

公司名称 石家庄晶东金属制品有限公司

价格 3800.00/吨

规格参数 长度:30mm
直径:30-550
型号:8-24

公司地址 河北省石家庄市晋州市晋州镇樊庄村村西

联系电话  15027758000

产品详情

我厂退火设备是井式电阻炉,退火工艺为 720 ℃,总时间 8h。黑退火丝图片黑退火丝生产过程黑退火丝生产
厂家黑退火丝价格黑退火丝工厂由盘条拉拔成半成品收线为 550 mm的捆件
,经细铁丝的三边捆扎装在退火丝架上 , 一般一炉装丝 1.5 ～ 1.7t 。由于炉胆内无氮气保炉及强迫循环装置
,因而其传热方式主要为辐射, 即电炉丝将热能辐射给炉胆再由炉胆辐射给铁丝 ,
对流和传导在传热中占的比重较小 。再结晶退火过程中, 伴随再结晶恢复铁丝塑性的同时 ,
铁丝表面发生反应从而造成退火后铁丝表面有氧化皮 。黑退火丝图片黑退火丝生产过程黑退火丝生产厂
家黑退火丝价格黑退火丝工厂在退火工艺改进基础上，我们采用两个炉串联，通过控制退火炉的温度达
到控制整个铁丝退火的目的，将退火时间设定为800℃，保温时间8小时，冷却时间8小时，这样的退火温
度及退火时间比较合适，既提高了铁丝的性能强度和韧性，也解决了铁丝退火软硬不均匀。黑退火丝图
片黑退火丝生产过程黑退火丝生产厂家黑退火丝价格黑退火丝工厂容易出现断裂等问题，又提高了铁丝
的成品效率，扩大了生产量。
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