
衡东电子地磅

产品名称 衡东电子地磅

公司名称 衡阳湘准科技有限公司

价格 29020.00/台

规格参数 台面尺寸:3*7
最大吨位:定制

公司地址 湖南省衡阳市蒸湘区立新路57号金域豪庭(15#楼)
1002室

联系电话  18173424452

产品详情

根据多年从业经验，下面介绍一下衡东电子地磅秤使用中的注意事项：

一. 为保证电子地磅仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地
点应较平整。 

二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

三．传感器和仪表须可靠联接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪
表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。 

     
▲！不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用，不得使用在有压力容器罐装统。 

      ▲！在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身
安全，防止雷  击 损坏仪表及相应设备。 

      ▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，
严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节，必须落实可           
靠的避雷措施，防止因
雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的
安全运行。



四. 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗地磅机壳。 

五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

六. 在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！ 

▲！在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源！ 

▲！在插打印机联接线前，必须先切断打印机和仪表电源！

 ▲！在插拔大屏幕联接线前，必须先切断仪表和大屏幕电源！ 

▲！在插拔通讯联接线前，必须先切断仪表和上位机电源！ 

七. 公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身
质量负责，最高赔偿额在故障仪表自身价值 2 倍以内，对仪表所处的           
系统问题不承担责任。

 八. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。
本仪表在使用过程中若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一            
  般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏。本仪表不允许随意打开，
否则不予保修。 

九. 电子地磅蓄电池属易耗品，不属三包范围。 

▲！为延长蓄电池的使用寿命，务必先充足电后使用。若长时间不使用，必须每隔 2
个月充电一次，每次充电 20 小时。 

▲！在搬运或安装时务必小心轻放，避免强烈振动，避免冲击或撞击，防止蓄电池内部电
极短路，损坏蓄电池。 

十．内置微打的打印机头和色带易耗品，不属三包范围。 

▲！严禁在有粉尘的场地使用微打。 

▲！请不要在仪表对蓄电池充电时使用微打。 

▲！微打在打印时请勿拉扯纸带，以防损坏微打针头。 

▲！请保持机头的干燥与清洁，以延长机头的寿命。 



十一. 本地磅自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围
，请用户将             
产品及保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。
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