
供一拖东方红农业推土机1302 bulldozer

产品名称 供一拖东方红农业推土机1302 bulldozer

公司名称 洛阳一拖建筑工程机械销售中心

价格 .00/个

规格参数 品牌:一拖
型号:1302
适用范围:通用

公司地址 中国 河南 洛阳市 洛阳市建设路

联系电话 86 0379 65353583 18903886988

产品详情

品牌 一拖 型号 1302
适用范围 通用 行走方式 履带式

东方红－c1302履带拖拉机
该机属100~130马力（c1002/c1202/c1302）系列之一，主要用于农田作业，也可用于一般土方工程的推土作业。主离合
器采用14寸载重汽车用摩擦片，操纵轻便，寿命更长。变速箱采用啮合套换档(6f+2r)变速箱，提高可靠性，降低操纵力
，提高作业速度，使整机作业效率提高。调整传动比，降低转向离合器负荷，选用新型摩擦材料摩擦片，提高转向离
合器寿命。各种操纵人性化设计，符合人机操纵习惯，操纵轻便舒适，降低驾驶员的劳动强度；采用性能先进的数字
化仪表。覆盖件具有劲感，新颖、密封性能良好的驾驶室，可根据用户需要选装空调。调整整机重心使液压悬挂提升
力达3吨，可选配各种农具。

主要技术参数： 型号 c1302
外廊尺寸 ( 长×宽×高 ) mm ( 不装推土铲 ) 5344 × 1835 × 2786

装推土铲 5367 × 2462 × 2786
履带板宽度（ mm ） 390

轨距 (mm) 1435
发动机型号 lr6105zt14 型柴油机

额定功率 (kw) 95.6
额定功率转速 (r/min) 2200

轴 距 （ mm ） 2774
使用质量 ( kg) 不装推土铲 6800



装推土铲 7300
平均接地比压 (kpa) 不装推土铲 44.4

装推土铲 47.7
速度及牵引力 ⅰ 档速度 (km/h)/ 牵引力（ kn ） 3.71/49.3

ⅱ 档速度 (km/h)/ 牵引力（ kn ） 6.85/38.9
ⅲ 档速度 (km/h)/ 牵引力（ kn ） 7.79/33.5
ⅳ 档速度 (km/h)/ 牵引力（ kn ） 8.99/28.3
ⅴ 档速度 (km/h)/ 牵引力（ kn ） 10.58/23.1
ⅵ 档速度 (km/h)/ 牵引力（ kn ） 13.90/15.3

倒 ⅰ 档速度 (km/h) 3.31
倒 ⅱ 档速度 (km/h) 6.28

推土铲 型 式 固定式直铲
高 × 宽 (mm) 850 × 2462

入土深度 (mm) ＞ 330
最大提升高度 (mm) ＞ 700
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