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现场发现，在业主带领下参观了三间布了许多裂缝的两层房屋。房屋墙体裂缝开裂明显，约1厘米多，其

它地方如窗房下方开出一道深深的裂口。之前通过修补经过1年之后，陆续又产生的相似裂缝。该房屋距

离临尤线马路约4米，该线路为该区域的主要运输公路。该房屋建设于上世纪80年代，属于转木结构。因

房屋裂缝日渐增大，房屋的另一侧靠山，因山体滑动，一侧门不断被挤压，以致于门很难锁上。因些让

业主不禁想像房屋若出现倒塌怎么办？锁坏了是小事，万一哪天房子倒了，自己一家人住里面这事情就

大了。王仁法说。 该业主认为房屋变形的原因，是因20几年前修路时，施工队在房屋边上放炮取土所致

，当时房屋就出现灶台、墙体裂痕，于是找到当地村干部反映，政府也有相关工作人员到他家中查看了

情况，但并没有任何措施补偿他。当地政府建议索赔必须在房屋出现质量的基础上，必须要权威的质量

鉴定部门给出鉴定结论，政府部门才能依据结论作出补偿。房屋安全检测是通过检查房屋结构损坏状况



，分析判断房屋安危的过程。房屋安全检测适用于已发现危险迹象的房屋。

本报告无鉴定负责人、批准人签字无效，并须在封面、鉴定结论处加盖鉴定单位公章方为有效。2.本报

告涂改无效。3.本鉴定报告成果是以我单位鉴定时房屋的现状为准，如后期房屋发生翻建、改扩建、加

固及周边环境变化等情况时，本鉴定报告结论自行失效。4.本报告不作为房屋建筑权属及建筑面积确认

依据。5.本报告有效期为一年（从发文日期算起）。6.房屋危险性鉴定，应按下列等级划分: A级：结构承

载力能满足正常使用要求，未发现危险点，房屋结构安全。B级：结构承载力基本能满足正常使用要求，

个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。C级：部分承重结构承载力

不能满足正常使 用。

其中工程名称应与鉴定的标的物一致，具体至工程部位；工程地址应明确清楚，详尽至具体道路及牌号

；封面表达两个或两个以上委托单位应分行并列书写。封二为鉴定机构的声明内容，以及地址和邮编、

联系电话和传真；封三为报告的检测鉴定结论页，以制表的形式分段对“工程概况”、“检测结论”、

“***鉴定结论”、“处理意见及建议”等几个层次进行表达，如无相关鉴定项目可删除。结论页以“单

位盖章”和“日期”结尾，表格下部签名栏左列自上而下为“项目负责”、“主检”、“报告编写”、

右列为“校核”、“审核”、“批准”；封四为检测鉴定报告的目录，自级表达至第三级。
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