
订购桥梁板式橡胶支座常盛国标非标质量都有

产品名称 订购桥梁板式橡胶支座常盛国标非标质量都有

公司名称 衡水常盛工程橡胶厂

价格 20.00/个

规格参数 常盛橡胶:20
200:66
河北衡水:662

公司地址 衡水市新华东路10号

联系电话 0318-7923859 13663282239

产品详情

板式橡胶支座主要包括有：普通板式支座、四氟乙烯板式支座、球冠板式橡胶支座三种产品。作为生产
企业,我们知道板式橡胶支座位置安装正确与否对橡胶支座的受力状况和使用寿命有直接的影响，为什么
一些支座使用后出现问题,其实如果板式橡胶支座的安放不平整，造成橡胶支座局部承压，则支座在活载
作用下会产生转动、滑移，甚至脱落。此外，

从事桥梁建材十余年，生产、销售、施工我厂样样精通，不仅有先进的生产设备，更有卓越的技术工艺
，不仅有深厚渊博的企业底蕴，更有雄厚敬业的施工队伍！下面常盛橡胶制品厂就大家比较关注的板式
橡胶支座质量问题做出以下解释，希望广大客户在选择上一定要慎重！

常盛板式橡胶支座，规格型号齐全，产品质优价廉，全国物流送货，量大惊喜优惠，承揽安装更换，放
心安心省心！在祖国现代化建设蓬勃发展之际，对于一个企业，怎样才能谋求发展，获得生存？怎样才
能让企业在竞争中立于不败之地？怎样才能让个人、企业、社会满意？那便是企业的质量作风和质量意
识，只有从根本上、从内心深处意识到质量对一个企业发展的重要性，牢记质量于我心，才能浇铸出个
人的满意，企业的满意，社会的满意。此次开展的以“追求卓越质量，诚信铸就品牌”为主题的“质量
月”活动，旨在通过大力弘扬中国交建质量文化，广泛宣传“质量零缺陷，管理零起点”、“质量工作
，人人有责”、“百年大计，质量第一”、“创优质工程，树中交品牌”等质量文化理念，以及大力宣
传 “用心浇铸您的满意”服务理念，进一步明确质量管控思路，分析质量工作形式，切实提高员工责
任意识、质量意识，使员工素质不断提高，提升企业品牌影响力，打造高质量高品质五商中交，创建中
交文化品牌。板式橡胶支座第一次安装好后，并不是一成不变的，定期的检查和维护必不可少，直白点
讲它也算是一种耗材喽。板式橡胶支座维修更换原则
：板式橡胶支座如果达到失效条件，必须进行更换，还未达失效条件的支座以维修为主。

板式橡胶支座更换应遵循以下原则： （１）一个支座失效，本跨同排支座需全部更换。因随支座使用时
间增长，支座逐渐老化，其弹模逐渐增大，新旧支座弹模不同，在荷载作用下受力不同，受力大的旧支
座会过早损坏。同时旧支座存在永久变形，与新支座高度不同，垫石顶面标高调整困难。
（２）偏压、脱空、压溃支座处应调整支座垫石和梁底的标高及平整度，确保支座受力均匀。 （３）支
座型号应满足承载力及上部结构变形需要。（４）支座更换应避开极端气温易出现的1月、7月份，尽量



在春秋季更换，避免支座变形过大。当需要在极端气温更换时，应适当增大支座厚度，满足上部结构变
形要求

板式橡胶支座安装时要保持位置准确，橡胶支座的中心要对准梁体轴线，防止偏心过大而损坏支座。为
防止支座产生过大的剪切变形，我们建议橡胶支座在安装选择在气温相当于全年平均气温的季节里进行
，以保证像胶支座在低温或高温时偏离支座中心位置不会过大。
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