
导热灌封胶多少钱 导热灌封胶 顺兆电子塑胶

产品名称 导热灌封胶多少钱 导热灌封胶 顺兆电子塑胶

公司名称 东莞市顺兆电子塑胶科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇半仙山鑫永盛高新科技园D6栋

联系电话  15999878552

产品详情

不合格、低劣的产品，要慎选。在市面，有不少胶粘剂电子化工厂商，技术不成熟，经验少是一方面，
另一方面的是在原材料选用价格便宜，质量劣质的，为了让产品在市场上分得一杯羹，以低价竞价进入
市场，但经过各种环境下使用后出现了各种不良的综合症。此外，点灯老化后或户外环境使用后，材料
分解流滴油到模组外面。这些现象都是技术不成熟，原材料选用劣质造成的。

据了解，导热灌封胶价格，常用的LED封装材料主要有环氧树脂、聚氨酯、有机硅等透明度高的材料。
其中，导热灌封胶生产，聚氨酯导热灌封胶表面过软，易起泡，固化不充分，只能应用于普通电器元件
的灌封。

目前使用的环氧树脂脆性大、耐冲击性能差，导热灌封胶多少钱，使用温度一般不超过150℃。有机硅材
料具有较好的耐热性能和耐紫外线性能，同时与芯片的相容性好，是目前理想的封装材料，但其价格昂
贵，一般只在对封装材料要求苛刻的大功率LED封装中应用。

灌封，就是将液态环氧树脂复合物用机械或手工方式灌人装有电子元件、线路的器件内，导热灌封胶，
在常温或加热条件下固化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料的过程。

首要关心的是灌封工艺，因为灌封工艺直接影响着产品的使用性能。

环氧灌封胶有常态和真空两种灌封工艺，其中环氧树脂、胺类常温固化灌封料一般用于低压电器，多采
用常态灌封；酸酐固化灌封料，一般用于高压电子器件灌封，多采用真空灌封工艺。

导热灌封胶多少钱-导热灌封胶-顺兆电子塑胶由东莞市顺兆电子塑胶科技有限公司提供。东莞市顺兆电



子塑胶科技有限公司（www.dgszkj.com）是广东 东莞 ,电子、电工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执
行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺兆电子塑胶领导携全体员工热情欢迎各
界人士垂询洽谈，共创顺兆电子塑胶更加美好的未来。
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