
六安卸料阀 山东海电阀门 高温卸料阀

产品名称 六安卸料阀 山东海电阀门 高温卸料阀

公司名称 山东海电阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市潍城区经济技术开发区

联系电话 13402262887 13402262887

产品详情

气动螺旋闸门气动插板阀厂家山东插板阀不锈钢卸料阀

气动螺旋闸门详细资料：

      一、产品用途：

    气动螺旋闸门是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛使用
在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。

    二、 产品特点:

    气动螺旋闸门就是在手动螺旋闸门基础上装上一个气动装置，具有结构简单、操纵灵活、重量轻、
无卡阻、启闭迅速，特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受
角度限制，操作方便，能随时调整尺度。

     三、订货须知：

     1、①产品名称与型号②气动螺旋闸门口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。

   
2、若已经由设计单位选定的气动螺旋闸门型号，请按气动螺旋闸门型号直接向我司销售部订购。

     3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数来。

                                                                         



D944X/H翻板式密封蝶阀山东密封蝶阀卸料阀不锈钢卸料阀

产品名称：翻板式密封蝶阀 

产品编号：D944X/H/D344 

详细说明：

产品规格：DN400-DN3000

公称压力：0.05MPa

产品用途：翻板式密封蝶阀适用于低压气体介质的快速切断，本阀开启转度小，启闭速度快、密封可靠
，寿命长，可根据不同介质温度，采用不同密封材料，适应性强，广泛应用冶金、建材、化工、电站等
工业气体管道上，对可燃气体、废气、空气及其它气体等介质进行快速切断。可与各种执行器配套使用
组成不同性能设备。联系电话：

适用温度：软密封≤120℃，不锈钢卸料阀，硬密封：≤350℃

驱动方式：电动、手动、气动、液动、电液动

适用介质：空气、烟气、可燃性气体

泄 漏 率：软密封≤0.01% 硬密封0.1≤1%

启闭时间：6-60秒

精心为您推荐【翻板式密封蝶阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库
存现货以出厂价销售，高温卸料阀，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到
物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

高温电动蝶阀，电动硬密封蝶阀 概述

高温电动蝶阀，电动硬密封蝶阀金属密封三偏心蝶阀的密封原理利用偏心结构，电动卸料阀，做到了阀
门启闭时蝶板与阀座间几乎无磨擦现象发生。阀杆的扭矩通过蝶板直接传递至密封面，从而杜绝了打开
普通阀门时所常见的跳跃现象。这意味着偏心蝶阀几乎可以从0开度开始即进入可调控区域，直至90开度
。其正常调控比是一般蝶阀的2倍以上，调控比可高达100:1以上。这为偏心蝶阀作为调控阀使用创造了良
好的条件。

■金属密封可适用于带稍许颗粒、浆液的介质中

■适用温度可达425℃，压力6.4MPa

■密封时几乎无摩擦，保证扭矩更小，密封性更好

■法兰对夹孔连接适用多种标

高温电动蝶阀，六安卸料阀，电动硬密封蝶阀 参数

电动执行器



普通开关型、无源触点开关型

电位计型带电阻输出

电位计型带4-20mA

调节型输入输出4-20mA

防爆电动执行器

EX dⅡBT4 EX d11 CT6

山东海电阀门有限公司是【高温电动蝶阀】的专业厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“诚信
经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

六安卸料阀-山东海电阀门-高温卸料阀由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司（www.hai
dianfm.com）是一家从事“球阀,闸阀,截止阀,蝶阀,气动电动阀,水利阀门”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东海电阀门”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东海电阀门在球阀中赢得了众的客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
同时本公司（www.wfqhhg.com）还是从事蒸汽减压阀，减压阀，比例式减压阀的厂家，欢迎来电咨询。
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