
振动刀切割机 环保高效快速

产品名称 振动刀切割机 环保高效快速

公司名称 北京一铭宏业科技有限公司

价格 88888.00/台

规格参数 产地:北京
型号:2030
切割材料:毛领

公司地址 北京市昌平区城南街道北郝庄村286号

联系电话  13910606643

产品详情

应用行业：

内饰行业，可应用于脚垫和备仓垫的切割 箱包行业 鞋料加工行业 包装行业

切割材料 皮革、PU、eva、xpe、瓦楞纸板、PVC、海绵、不干胶、复合材料

 自动送料振动刀切割机介绍

技术参数/型号EM-Z2030

多功能机头具备振动全断裁切、半断裁切和光标定位功能

工具配置多种裁切刀具

安全装置采用红外线感应，反应灵敏、安全可靠

平移速度800-1200mm/s

裁切速度200-800mm/s(根据不同裁切材料)

裁切厚度≤22mm(根据不同裁切材料)

裁切材料海绵复合皮、XPE材料、丝圈脚垫、皮革、软玻璃、硅胶、橡胶材料等

材料固定方式真空

重复精度±0.02mm



缓冲容量2GB

传输端口USB U盘 网口

网络传输距离≤350米

传动系统进口（数字伺服马达、直线导轨、同步带、丝杠）齿条、选配

指令系统HP-GL兼容格式

额定功率11KW  12KW

额定电压380V±10%

   1、采用具有四轴高速运动控制系统，系统升级与维护不受控于第三方， 后期维护方便，可靠性高
，成本低，因控制权在手，可方便的为用户的个性化需求订制特殊程序并进行远程升级；

2、采用可更换机头设计理念，工具头非固定煌接集成，可按实际工作需要以及业务范围扩展情况方便的
更换、增配不同功能的工具头；

3、采用伺服电机带动丝杠控制模式，和电脑联动可按不同需求预设存储刀深刀压, 相较于老式气动机头,
彻底告别手动凭经验调节刀深刀压的历史， 可方便的进行数字化微调, 也彻底解决气动压力随气温、
随时间高低起伏而无法恒定的问题；

4、控制器从以往电脑主板插卡时代，升级为高性能集成电路控制器时代，可与任一普通电脑(含笔记本)
连接, 不需专门另配高配电脑，如电脑故障可方便的更换普通电脑来操作设备，完全排除之前因电脑环节
故障也导致的裁切设备瘫痪问题；

5、考虑到客户实际使用环境因素， 特别配置操作屏，工作时不受周边电子环境影响, 不会花屏；

6、数据接口为网络接口，可实现远程升级维护，传输速度快距离远，可与多台电脑同时转输，可远距离
操控及升级等，相比老式的串口，并口， PCl接口更先进，更方便；

7、配置振动刀、拖刀、圆刀(可选配主动轮刀、 气动圆刀)等多种刀具及绘图笔工具，视不同材料的不同
需求，可实现诸如写字画线、虚线裁切、半断裁切、全断裁切等功能，可裁切如海绵复合度、
XPE材料、丝圏脚塾、度革、软玻璃、硅胶、橡胶材料等各种柔性材料。

8、无需刀模、模切机，即可完成皮章纸塑等柔性材料的摸切、压痕、成型工作，可节省大量的人力、刀
模及模切机成本。代替传统的纸手工开发设计和打样，缩短相应的研发时间；还为满足客户的少批量，
多订单、多款式的生产目标， 打造一套标准化切实可行的完整解决方案。

9、滚动式台面设备,平台宽幅可定制大小,理论裁切长度无限制，适合卷材、板材自动送料切割，省人工
配置多功能剪口工具，便于成套材料做标记，易于寻找，方便生产。

 

广泛应用于包装打样介样，印刷割样，箱包手袋纸样切割，鞋业放版切割，灯罩灯饰切割，激光刀模绘
图，全自动脚垫旋转刀切割机，模切打样等不同行业。



地区产品： 河北振动刀切割机，天津旋转刀切割机，北京毛领切割机，沧州圆刀切割机，座垫切割机

可加工材料针织、梭织、皮毛（羊剪绒）、PU皮革、牛津布、帆布、海绵、仿皮、棉麻布、混纺布料等
各类服装、箱包、沙发面料及地毯织物等。
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