
世纪久海 集中空调通风系统 黄冈公卫生检测

产品名称 世纪久海 集中空调通风系统 黄冈公卫生检测

公司名称 武汉世纪久海检测技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物创
新园B7栋A113室（注册地址）

联系电话 18971071229 18971071229

产品详情

应该怎样分辨正规的室内甲醛检测机构

选择检测机构时一定要询问其是否具有中国guojia认证认可监督管理weiyuan会认证的资质认定授权证书
，影院公卫生检测，是否能出具盖有国家计量认证CMA yinzhang的检测报告。CMA认证意为“中国计量
认证”，具有CMA标记的检验报告可用于产品质量评价、成果及sifa仲裁，集中空调通风系统，具有法律
效力。另外，要提防检测、治理“一条龙”服务的检测机构。一些检测机构打着检测的幌子甚至在检测
仪器上动手脚，使室内空气污染“虚高”，目的是为了推销治理产品。正规的检测机构通常是不会既做
检测又做治理的，因为“既是裁判又是运动员”的身份并不符合公平、公正的工作原则。最后，不要相
信检测。正规检测机构因检测时间长、过程较为复杂，所以检测成本相对较高，一些检测费用过于廉价
的机构数据的可参考性就难以保证了。

专业的{第三方检测机构}{武汉室内环境检测}{教室检测}

武汉世纪久海检测技术有限公司一直坚持“行为公正、数据准确、关注客户、持续改进”的质量方针，
专注卫生环境和生物安全的第三方检测，不断提升服务内容和服务质量，为企业提供一体化的解决方案
和一站式服务，立志成为华中地区第三方检测机构的行业领跑者！

       室内空气检测项目主要有五项指标(甲醛、C6H6、氨、总挥发有机物、氡)进行检测。刚装修
完的房子都要通过了这个标准，基本就合格了。检测时需要是装修完工7天以上，并进行充分通风换气。
采样前关闭门窗12小时，采样时关闭门窗，至少采样45分钟。



引用标准 ：《GB 5749 生活饮用水卫生标准》、《GB 9663 旅店业卫生标准》

——体育场馆卫生检验项目——

温度、相对湿度、风速、照度、可吸入颗粒物、二氧化碳、甲醛、空气细菌总数

——卫生要求——

1 体育馆应有机械通风装置。使用空调时观众席的新风量每人每小时不低于20m3。

2 体育馆内禁止吸烟。

3 根据观众厅的座位数分设有相对蹲位的男女厕所，黄冈公卫生检测，厕所应有单独通风排气设施并无
异味。

4 供观众饮用的水须经消毒，游泳池公卫生检测，其水质应符合GB5749规定。

5 应采用湿式清扫，及时清除垃圾，保护环境整洁。

6 公用茶具、口巾等要在专用消毒间消毒，消毒的茶具应达到GB9663中表2的要求。

7 体育馆作其他公共场所使用时应执行相应的公共场所卫生标准。

世纪久海(图)-集中空调通风系统-黄冈公卫生检测由武汉世纪久海检测技术有限公司提供。武汉世纪久海
检测技术有限公司（www.shijijiuhai.com）是湖北 武汉 ,环保监测设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在世纪久海领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创世纪久海更加美好的未来。
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