
PVC输送带 潍坊输送带 景芝炳磊橡胶

产品名称 PVC输送带 潍坊输送带 景芝炳磊橡胶

公司名称 安丘市景芝炳磊橡胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城

联系电话  13792646067

产品详情

滚筒外表面加工误差、粘料或磨损不均造成直径大小不一，输送带会向直径较大的一侧跑偏。即所谓的
“跑大不跑小”。其受力情况如图四所示：输送带的牵引力Fq产生一个向直径大侧的移动分力Fy，PVC
输送带，在分力Fy的作用下，输送带产生偏移。对于这种情况，解决的方法就是清理干净滚筒表面粘料
，加工误差和磨损不均的就要更换下来重新加工包胶处理。

近20年来，潍坊输送带，我国胶带产品发展很快，无论是输送带，还是传动带品种都比较齐全，并与国
际接轨。在产品质量水平上，裙边带，比较注意及时采用国际标准和国外先进标准。已有30余个产品国
家标准或行业标准。这些国家或行业标准基本上都是参照国际标准或国外先进标准制定的。

我国以合成纤维和钢丝绳芯作骨架的输送带约占输送带总量的80%；线绳结构的V带已接近V带总量的80
%，接近国际水平。

输送物料中的杂质造成的皮带撕裂。输送物料中的杂质对煤炭港口来说，主要是煤炭质量不好，原煤中
的大块煤和各种杂质，如铁器、木棒等，大约造成70-80%的撕裂，因而保证源头煤炭质量是防撕裂的关
键。

带式输送机辅助设备安装不当造成的皮带撕裂。带式输送机辅助设备多，花纹带，衬板掉落、除铁器吸
附的尖锐铁器、清扫器安装不当等都可能对输送带造成撕裂及刮扯，普通输送带没有横向保护结构，不
能防止撕裂。



PVC输送带-潍坊输送带-景芝炳磊橡胶由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfbl
xj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。炳磊橡胶——您可信赖的朋友，公司地址
：山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城，联系人：薛经理。
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