
炳磊 花纹带 盐城输送带

产品名称 炳磊 花纹带 盐城输送带

公司名称 安丘市景芝炳磊橡胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城

联系电话  13792646067

产品详情

中国橡胶工业协会管带分会秘书长李鸿表示，输送带产品更新换代，花纹带，一是要开发能够满足煤矿
所需井下用分层织物芯输送带及低烟低毒阻燃输送带，将直经直纬带芯输送带工业化；提高管状输送带
和高倾角输送带等新型输送带技术水平，扩大市场份额。二是要开发节能、安全、环保新产品代替老产
品。轻型输送带是输送带中的精细产品，投资少、能耗低，盐城输送带，技术含量高、产品附加值高。
随着经济发展、科技进步及现代化程度的提高，市场对轻型输送带的需求越来越大，要引导用户重视使
用轻型输送带。三是加强特种用途输送带的研发，进一步发展花纹、挡边、挡板、提升等形式的大倾角
输送带以及智能型多功能防撕裂输送带。

2010年，橡胶输送带行业将实施产品更新换代，PVC输送带，同时要调整和改进现有生产工艺，大倾角
输送带，提高流程的机械化、自动化、连续性和合理性，以及产品质量的稳定性。

整芯输送带的表示方法

一般煤矿用PVC和PVG整芯阻燃输送带用强度级别和带子的宽度来表示。
强度级别一般分为：4级、5级、6级、7级、8级、9级、10级、11级和高到16级带。
输送带的宽度一般为：500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm等。

我国规定，所有煤矿井下所使用的输送带产品必须为符合我国相关标准的阻燃抗静电输送带。煤矿企业
常用的输送带有：PVC整芯阻燃抗静电输送带、PVG整芯阻燃抗静电输送带、钢丝绳芯阻燃抗静电输送
带。

阻燃抗静电输送带主要规定了产品的安全性能：1、酒精喷灯燃烧；2、表面电阻；3、滚筒摩擦；4、模
拟巷道丙烷燃烧。这些检验项目表征了产品的安全性能。



输送带产品分类

1、按输送带使用用途可以分为：

防油、防滑、爬坡、防酸碱输送防热、防寒、防燃、防腐蚀、防潮、防低温、防高温、耐油、耐热、耐
寒、耐低温、耐高温、耐酸碱和阻燃输送带。

2、输送带按材质可以分为：

PVC输送带、PU输送带、聚乙稀输送带、塑料链板输送带、模块网输送带、聚丙稀输送带、尼龙输送带
、铁氟龙输送带、不锈钢输送带。

3、输送带按照耐热程度分为：

①、耐热输送带：TI型<100度、T2型<125度、T3型<150度

②、耐高温输送带：耐温能力不大于200度

③、耐烧灼输送带（金属网芯输送带）：耐温200-500度

炳磊(图)-花纹带-盐城输送带由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）
位于山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前炳磊橡胶在行业专用设
备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。炳磊橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。炳磊橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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