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产品详情

不管做什么生意都存在一个冷热期，秋天到了，很多行业都进入了销售高峰期，当然塑胶跑道、塑胶球
场施工行业的高峰期也到了，为什么塑胶跑道、塑胶球场施工是在秋季是高峰期呢？其实这跟季节环境
温度都有非常大的关系。大家都知道，场地施工对环境要求温度和湿度都要在一定范围内，在秋季气候
干燥不潮湿温度也在20度左右，相当适合场地施工工程，很多场地施工企业现在就进入了一年当中最忙
碌的一个时期。

在秋季施工地坪有很多好处的，比如说：1、气候干燥，地面不容易返潮，材料也容易干；2、干燥风大
，塑胶球场施工方案，可以吹去涂料的气味；3、秋季工程比较多，大量的施工队伍不再懒散，会赶工，
加班，也有助于场地的施工。虽然说外界环境非常适合塑胶场地施工，不过还有一些细节方面的问题需
要强加注意的，施工队要掌握一些施工技巧，比如说：

1、秋季气候干燥多风，水分容易流失，塑胶球场跑道，因此场地施工要仔细，不然容易开裂，好经常保
持地面湿润；2、气候干燥，万物都枯干，涂料是易燃类的产品，在这样的季节一定高提高防火意识，减
少火灾的产生。

在合适的环境下施工材料是保证地面施工质量的一个重要保障，环境合适了，再加上优质的产品以及合
理的施工手法，就可以完成整个施工项目了！

炎热的夏天对暴露于户外许多的物品都会有极强的杀伤力，除了自然环境下生长的植被，其他任一物均
在太阳直射下有不一的损伤。日积月累塑胶跑道在使用多年后，同样会出现老化现象。夏日气候的比较



酷热，正常的气候温度是不会对塑胶跑道形成损坏的，由于塑胶跑道的消融温度在150度以上。所以，在
日常管理养护上，主要还是管人。

夏日运用塑胶跑道应注意：

1、塑胶跑道本身有一定的阻燃性而非易燃品，但同样需要防止火患，夏天的气候十分酷热、枯燥，应避
免塑胶跑道着火损伤，过高过大的火势将同样引起不良后果。所以在正常环境下，塑胶跑道在具备一定
排水设施的条件下，适应全天候使用。杜绝易燃物品进入塑胶跑道，禁止坚硬、粗糙的清洁用具避免尖
利物体磕碰塑胶跑道。

2、关于较多、塑胶跑道磨损较大的当地应缩短保护周期，一起要注意边际，不得恣意掀动，如发现道牙
损坏、起泡表象应及时告诉施工单位进行保护，特别是禁止跑道上不准车辆行驶，堆压重物和锋利之物
等。

3、及时处理积水，于铺设时杜绝积水现象，经过测试后将积水地方进行修补处理，避免将塑胶跑道浸泡
在积水中，虽然有些地上选用防水胶间隔水源，可是长时间的浸泡，会严重影响塑胶跑道的运用寿命。
清洁过程中及时用吸水机将污水吸干，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗
涤剂、洗衣粉擦洗干净。

4、避免烟火并隔离热源，避免接触溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等，被柴油污染和腐蚀的
根底部位坚决挖掉，用胶填平;

5、运动员在塑胶跑道上活动后，汗水或饮料洒落在塑胶跑道上，场地维护人员应及时铲除场地上的各种
污物和积水。

对运动场地严格而规范的管理，将非常有益于运动场的使用寿命，及使用效果，提高运动者的整体舒适
度体验度。同时避免维修成本支出及维修后带来的视觉影响。

塑胶跑道平整度好，天津塑胶球场，美观，软硬及弹性适当，具有持久而稳定的物理机械性能，抗压和
抗拉强度高，有利于运动员在运动过程中发挥运动速度和技术，室外塑胶球场，提高运动成绩，降低损
伤率，且能长时间全天候使用而受到广泛关注和使用。

(一)透气式塑胶跑道和复合式塑胶跑道适用于中学、大学、地区性运动比赛跑道

(二) 预制式塑胶跑道适用于中、大学运动场及国际赛事运动场。

(三)混合式塑胶跑道主要适用于各类跑道、运动场半圆区、辅助区、全民健身场所、室内体育馆训练场
地、游乐园道路铺设场，国际赛事运动场等。



塑胶球场施工方案-天津塑胶球场- 天津众鼎体育设施由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。天
津市众鼎体育设施安装工程有限公司（www.tjtygc.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等
行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天津市众鼎体育设
施安装工程有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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