
板式橡胶支座生产基地每一块橡胶支座国标

产品名称 板式橡胶支座生产基地每一块橡胶支座国标

公司名称 衡水常盛工程橡胶厂

价格 .00/个

规格参数 常盛橡胶:20
200:66
河北衡水:662

公司地址 衡水市新华东路10号

联系电话 0318-7923859 13663282239

产品详情

我厂专业生产销
售gjz专用橡胶支座,具有大量优惠的gjz专用橡胶支座。我们秉承“以客户为中心,以低价高品质”为基础,
“以优质服务为手段,终以客户满意为方针”的运营理念,我们深信：每一个产品就是一条广告,并且我们
以肯定优惠的价格,一流的技术 设备,完善的售后服务来赢得用户的信赖,我厂诚挚希望与新老客户合作与
交流。欢迎广大客户光临洽谈,愿与八方客户携手共创...板式橡胶支座按材料的不同分类

专业做优质板式橡胶支座，对于国标板式橡胶支座几乎是随做做检，合格率在99.9%，"优化和效能"是我
们对客户的基本承诺﹐"创新和品质"是我们满足客户需求的根本保证。我们价格低，为什么我们相对来
说价格低，我们有自己的大型生产车间，另外我们选购的原材料都有固定的一批供应商，这样原材料的
价格低，又是自己大型工厂生产，所以我们价格低；第二我们质量好，我们的工作都是这个行业中干了
十几年的老师傅，不断的学习新技术，都技术娴熟，保证了产品的质量，另外我们还要进行严格检测，
每次出厂前的检测工序都是按国家标准走。第三服务到位，售后用心，我们不是仅仅是销售产品，还要
跟踪客户后期的使用情况，包括解答一些施工安装方面出现的问题，让客户用着舒心，我们开心，出现
问题我们及时解决。

近些年桥梁施工用橡胶支座的要求非常之苛刻，支座的质量直接关系着整座桥梁的安全及使用寿命，国
家严格要求桥梁工程的质量，高质的桥梁工程需要优质的桥梁支座。板式橡胶支座价格依板式橡胶支座
规格类型不同而有所差异。那决定板式橡胶支座价格的到底是哪些因素呢？首先说的就是这个规格尺寸
，体积大的价格高，体积小的自然就便宜。GYZ150*28普通的13元一块，但GYZ200*42一般的却要30元一
块，因为体积大了，用料多了，价格高就在情理之中了。同样的规格GYZ150*28国标的要25元一块，而G
YZ200*42国标的要65元一块，这表明橡胶质量等级不同，价格也会不一样的a,氯丁橡胶: 适用温度
60℃∽-25℃ b,天然橡胶: 适用温度 60℃∽-40℃gjz专用橡胶支座c,三元乙丙橡胶: 适用温度 60℃∽-45℃
板式橡胶支座选用,安装和养护 gjz专用橡胶支座一,选用 gjz专用橡胶支座1,查看板式橡胶支座的安装施工

钢板的尺寸和安装位置及方向

https://www.bmlink.com/supply/xiao
https://www.bmlink.com/supply/lvdingxiangjiao
https://www.bmlink.com/supply/tianranxiangjiao
https://www.bmlink.com/supply/yibingxiangjiao
https://www.bmlink.com/supply/gangban


2,选用板式橡胶支座时,支座的承载力应与桥梁支点反力相吻合,其容许偏差范围宜为±103,
对于弯,坡,斜,宽桥梁,宜选用圆形板式橡胶支座。公路桥梁工程不宜使用带球冠或坡形的橡胶支座 4,当桥
梁纵坡坡度不大于1%时,板式橡胶支座可直接设置于墩台上,但应考虑纵坡影响所需要的厚度。当纵坡坡
度大于1%时,应采用预埋钢板（加楔形钢板）,混凝土垫块（带坡度的垫石）或其他措施将梁底调平,保证
支座平置。板式橡胶支座应按JTG D62的有关规定验算并在验算满足规定要求后方可使用。 5,GJZF4,GYZ
F4型四氟滑板橡胶支座应水平安装。并应设置上下钢板,四氟滑板与不锈钢板间应该涂放5201-2硅脂润滑
油,安装后一定要设置防尘罩；支座的四氟滑板不得设置在支座底面,与四氟滑板接触的不锈钢板也不能设
置在桥梁墩,台垫石上。
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