
江西农村污水处理设备合格

产品名称 江西农村污水处理设备合格

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

江西农村污水处理设备合格

地埋式污水处理设备优点：地埋式污水处理工艺有多种，在出水达标的前提下，最突出的优点有：设备
埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观。整个设备一般不需要专人管理。可以减少占地面积，设备
上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标
准。操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。

地埋式污水处理设备范围：

地埋式污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、 水
产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制
革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达
到回用水质要求，使废水处理后资源化利用。大型生活污水处理设备处理技术，现代污水处理技术，按
处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理，一般根据水质状况和处理后的水的去向来确定污水处理
程度。折叠一级处理主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，物理处理法大部分只能完成一级处理
的要求。

江西农村污水处理设备合格经过一级处理的污水，BOD一般可去除30%左右，达不到排放标准。一级处
理属于二级处理的预处理。折叠二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质（BOD，CO
D物质），去除率可达90%以上，使有机污染物达到排放标准，目前使用比较广泛的是短纤维，悬浮物去
除率达95%出水效果好。折叠三级处理进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的
可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法，混凝沉淀法，砂滤法，活性炭吸附法，离子交换法和电
渗析法等。

整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后，经过格栅或者筛率器，之后进入沉砂池，经过
砂水分离的污水进入初次沉淀池，以上为一级处理（即物理处理），初沉池的出水进入生物处理设备，



有活性污泥法和生物膜法，（其中活性污泥法的反应器有曝气池，氧化沟等，生物膜法包括生物滤池、
生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床），生物处理设备的出水进入二次沉淀池，二沉池的出水经过
消毒排放或者进入三级处理，一级处理结束到此为二级处理，三级处理包括生物脱氮除磷法，混凝沉淀
法，砂滤法，活性炭吸附法，离子交换法和电渗析法。

江西农村污水处理设备合格为全面掌握农村生活污水处理终端现状，去年该部门在各区县市的共同配合
下，完成了全市移交运维的8869个污水处理设施的全面调查评估，并将全市问题设施和无动力设施都纳
入了提升改造计划，力争到2020年基本实现农村污水处理水质达标、设施完好、功能齐全、环境优美；
日处理设计规模30吨及以上的农村生活污水处理设施基本实现标准化运维。“经过污水处理设备全面‘
体检’，发现在不少农村，原有污水处理设备在农户端、管网及终端存在应接未接、应接漏接，导致农
村生活污水无法全部收集，或是管网堵塞破损导致进入污水渗漏到河道，导致污水处理不达标等问题。
”市建委相关负责人指出，全市农村污水处理设备亟需全新的技术标准、示范项目进行引导提升。
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