
上海25千瓦柴油发电机,车载25千瓦柴油发电机

产品名称 上海25千瓦柴油发电机,车载25千瓦柴油发电机

公司名称 上海欧鲍机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大泽
型号:TO25000ETX
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室

联系电话 021-51987454 13072175406

产品详情

上海25千瓦柴油发电机,汇众车载25千瓦柴油发电机柴油发电机组的存放应按步骤进行，包括将机组全面
清洁并保持机组的干燥通风及更换适当品质的新润滑油和彻底放掉水箱内的水并将机组作防锈处理等；
机组的存放地点应能确保不被其它物品砸到，以免发生损害；除此而外，还建议用户专门建造一个独立
仓库，并杜绝易燃易爆物品放在柴油发电机组的周围，有必要预备一些消防措施，如泡沫灭火器等。

上海25千瓦柴油发电机,汇众车载25千瓦柴油发电机保证机组的正常运行在很大程度上取决于操作程序是
否合适和正确，保养是否及时，用材是否合理，机组的使用成本也主要依赖于操作员的水平。我们的机
器在使用过程中，只要您不是经常违规操作，一般情况下不会出现什么问题，要 是易损配件出现一些小
问题的话，我们电话里就能帮您解决，配件我们会通过快递给您发过去，如果是机 器出现大的故障，比
如说动力或者是电机出现问题的话，不管您的机器是在哪里购买的，都是需要返厂维
修的，在保修期内。只要是机器质量问题所产生的一切费用都是由我们厂家来承担的！

上海大泽动力为大家提供全面的汽油发电机组的安全隐患、上海25千瓦柴油发电机,汇众车载25千瓦柴油
发电机并且提出相应的解决方案帮助大家更好的了解汽油发电机组的问题。我们在客户的发电机出先问
题的时候一时间给予电话指导，要是通过电话解决不了的问题，我们会立刻要求客户把机器寄到我们厂
家或者是在当地的售后服务点进行维修和保养。 上海洲狮发电机的平均寿命在5-8年左右，当然这是在正
确的使用的前提下，发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的，如何延长发电机的使用
寿命，

让发电机发挥的能量，汽油发电机发电机组的前期安装十分重要，汽油发电机的安装注意事项：
安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。



全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO25000ETX

↓发电机参数

┏额定功率：      25KW

┣备用功率：      27KW

┣额定频率：      50HZ

┣额定电压：      220/380V

┣启动方式：      电启动

┣机构类型：      静音式

┣功率因素：      0.9/1.0

┣相    数：      单/三相

┗电机类型：      稀土永磁电机

 

↓发动机参数

┏发动机品牌：    大泽動力

┣发动机型号：    TO-WP25

┣冷却方式：      水冷却

┣额定转速：      1500r/min

┣缸体结构：      直喷、四缸、直列、水冷

┣燃烧系统：      直喷式

┣进气方式：      自然吸气



┣绝缘等级：      H级

┣控制装置：      ECU

┣消音装置：     工业消音装置

┣调速方式：     机械调速

┣油箱容量：     50L

┣过载能力：     

┣压缩比：       19:1

┗曲轴专项：     逆时针

↓整机参数

┏燃油表：        有

┣电压表：        有

┣输出指示灯：    有

┣过载保护：      有

┣控油装置：      有

┣机器油耗：      200g/kw.h（满载）

┣工作时间：      8-12H

┣噪音水平：      62-72db

┣机器重量：      490/590kg

┗外形尺寸:       1450*865*1205（带轮子）

售后服务：

大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包
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