
忻州电地暖安装 顺沐科技 家庭电地暖安装

产品名称 忻州电地暖安装 顺沐科技 家庭电地暖安装

公司名称 山西顺沐科技有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市万柏林区普国装饰城16排8号

联系电话  13453146832

产品详情

《山西顺沐科技有限责任公司》是一家专注：煤改电、电采暖、电伴热的系统集成公司。拥有行业内齐
全的产品资源和好的施工团队。相较于传统取暖方式，电地暖有以下优势：房间温度分布均匀、安全环
保节能、使用寿命可长达50年、不需要维护等。

接下来，小编为您介绍：电地暖安装好之后，启动前一定要认真检查，安装电地暖每平米多少钱，确保
整体系统没有问题，才能够开始启动，在升温的时候，也要逐渐提升温度，如果温度提升过快的话，表
面地板很可能会出现开裂扭曲，影响使用，而冬季结束不需要供暖的时候，关闭电地暖也需要逐步慢慢
下降温度，这样才能延长它的使用寿命。

《山西顺沐科技有限责任公司》是一家专注：煤改电、电采暖、电伴热的系统集成公司。拥有行业内齐
全的产品资源和好的施工团队。相较于传统取暖方式，电地暖有以下优势：房间温度分布均匀、安全环
保节能、使用寿命可长达50年、不需要维护等。

接下来，小编为您介绍：电热地暖：

1、 施工时不能私自改动暖线间距。

2、 铺地板房间，水泥铺盖层厚度不低于2cm，平整度误差小于0.5cm.

3、 铺大理石，磁砖房间，周边收缩逢不低于0.8cm（以踢脚线盖住为宜）。

4、覆盖层施工结束，3天后才能上人。

5、覆盖层施工结束，后续工种施工时，梯子、工作台脚下宜垫板进行施工。



6、地暖面层施工结束，严禁打孔、切割、敲砸等破坏性的行为。

7、地暖面层施工结束，忻州电地暖安装，严禁高温物品直接接触地面（如电炉、灶具、太阳灯等）。

8、卫生间施工，墙砖贴好后方可进行地暖施工。

9、卫生间地暖施工前，家庭电地暖安装，地面必须进行过闭水实验，并确认没问题后方可施工。

《山西顺沐科技有限责任公司》是一家专注：煤改电、电采暖、电伴热的系统集成公司。拥有行业内齐
全的产品资源和好的施工团队。相较于传统取暖方式，农村电地暖安装，电地暖有以下优势：房间温度
分布均匀、安全环保节能、使用寿命可长达50年、不需要维护等。

接下来，小编为您介绍：

电地暖的安置原则是既要便于传递电地暖反力，又要使电地暖能充沛习惯梁体的自在变形。

上部结构是空间结构时，电地暖应能一起习惯桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形；

电地暖有必要能牢靠的传递笔直和水平的反力；

电地暖应使由于梁体变形所发生的纵向位移、横向位移和纵、横向转角应尽可能不受束缚；

 

忻州电地暖安装-顺沐科技-家庭电地暖安装由山西顺沐科技有限责任公司提供。山西顺沐科技有限责任
公司（www.ddngc.com）是一家从事“专注煤改电,电地暖,电采暖,电伴热的安装及施工”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“专注煤改电,电地暖,
电采暖,电伴热的安装及施工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使顺沐科
技在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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