
PA66 美国杜邦 70G43HSL BK

产品名称 PA66 美国杜邦 70G43HSL BK

公司名称 深圳金诺宇科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杜邦
型号:70G43HSL
产地:美国

公司地址 深圳市宝安区沙井街道中心路时代中心大厦10H

联系电话 18825579126 18825579126

产品详情

PA66 美国杜邦 70G43HSL BK玻纤增强43，热稳定剂

多应用有效性

Zytel PA 聚酰胺尼龙的多种用途已被数以千计的应用所证实。
杜邦材料科学资源利用实际知识和经验开展协作，帮助客户开拓新应用。 Zytel PA 的特性包括：

出色的绝缘/抗电阻性

经过测试的耐热、耐湿和耐化学性能   

强度和刚性适合取代金属零件

尺寸稳定性

易于加工、良好的模塑性

美国杜邦ZYTEL系列产品包括PA6,PA66，PA610以及大量共聚物配方，此外还可为客户的各种需求和应
用提供各种等级的树脂，其中包括非增强级，增强级，阻燃级，康摩擦级，高冲击级，薄膜级，单丝级
及吹塑级等。

PA66加纤不仅保持了PA66纯树脂的优良性能，还在原来的基础上增加了拉伸强度，弯曲强度等性能，能
符合更多的制品要求。在收缩率上也得到了更好的改善，纤维使材料不在受热胀冷缩的限制，尤其是对
制品的尺寸要求严格的终端客户，选择PA66加纤在合适不过。在吸水性上俩者还是有区别的，PA66纯树
脂的吸水性略低于PA66加纤，所以在使用的时候烘干PA66加纤的时间会更长。PA66加纤的品种主要是通
过含纤量来区分，重10%-50%不等，而重力学性能来讲从0开始增加力学性能一路增长，直到33%含量的



时候力学性能是最完善的。
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