
医院 医疗污水处理设备 河北石家庄总代理

产品名称 医院 医疗污水处理设备 河北石家庄总代理

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:乐斌环保
型号:医疗污水处理设备
产地:山东潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

医院 医疗污水处理设备 河北石家庄总代理

乐斌环保科技有限公司河北总代理地址沁康医疗总店    石家庄市桥西区人民法院对面  邢总

医院医疗污水处理设备

医院污水处理标准实行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）的规定。其中主
要按照其医院的性质，所在区域接纳水体，医院规模，排放方式来要求排放标准。下面介
绍几种常规的医院污水处理标准及方法：

1、县级和县级以上或者是20张床位以上的医疗机构。直排或间接排入河流大地等地表水
体和海域的实行排放标准。排入终端建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道污水执行
预处理标准。（由于污染源越来越多，下游城镇污水处理厂的处理能力已经接近上限，很
多地区已要求达到排放标准）。

含传染病和结核病的医疗机构先将传染病房污水与非传染病房污水分开，污水和粪便经过
消毒以后在与其他污水一起处理。



20-1000张床位的医院适合使用地埋式一体化污水处理设备，其处理工艺主要有：A/O法、
A2/O法、SBR法、CASS法、MBR膜法、活性污泥法，生物接触氧化法、等等。如A/O法
的处理流程为：厌氧 好氧 沉淀 消毒，其特点是污泥产生量小，不需要另建调节池，节省
土建费用。运行费用低，系统抗冲击能力强，出水稳定等。

注意事项

1. 设备支到后一周内应开箱验收，按装箱单清点设备及配件，如有不足与损坏，请尽快

与本公司。

2. 设备的用原料氯酸钠和盐到应分开单独存放，氯配钠应存放在干燥、通风、避光处，

严禁与易燃物品如木屑、硫磺、磷等物品共同存放，严禁挤压、撞击。

3. 工业盐酸(浓度31%)应符合国家标准《GB320-93工业合成盐酸》的要求。严禁使用废

酸，尤是内含有要物、油脂的工业废酸。氯酸钠应符合国家标准《GB1618-1995工业用氯

酸钠》的要求。

4. 冬天应注意防冻，并采取必要的取暖措施，以免损坏设备及加药管道路。设备间应干

燥、避光、通风良好。

5. 工作间严禁烟火，擦洗设备时应注意电器控制部分，防止触电。

6. 计量泵及给料管、水射器在原料和水中含有杂质的情况下易堵塞，应注意清理疏通，



并应经常清理原料罐的沉淀物。

7. 原料罐的外部装有过滤器，使用一段时间后，应注意冲洗。

8. 设备外壳为PVC塑料，禁止碰撞、挤压，避免日晒。
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