
斯巴拓测力传感器送货单称重模块第三方校准拉压力传感器

产品名称 斯巴拓测力传感器送货单称重模块第三方校准拉
压力传感器

公司名称 广州市斯巴拓电子科技有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:斯巴拓
型号:SBT
产地:广东

公司地址 广州市南沙区大岗镇豪岗大道148号创科产业园A
座2楼

联系电话 86-020-82019036 18620901773

产品详情

测力传感器的检验目的是建立力值的大小和输出信号值之间的相互关系。

1） 计量单位
自1990年第11届国际计量大会以来，先后采用国际单位制（SI），这是一种在米制基础上发展起来的更为完善和合理的先进单位，它规定以牛顿（N）作为力的单位。
2） 测力方法
测定力值的方法较多，可用与已知重力相平衡的方法来测力，也可用与力成比例的各种物理现象，如弹性、压力、压磁等效应来测力。常见的测力方法可归纳为利用力的动力效应和静力效应两种。
①利用动力效应测定力值。在重力场中，地球的引力使物体产生重力，即重量。因此，可用已知质量的物体在重力场某处的重量来测力。
②利用静力效应测定力值。力的静力效应使物体产生变形。如果物体是一种弹性体，则根据虎克定律，在弹性范围内，它的变形量与作用力成正比。这样，测出了变形量即可知道力的大小。
3） 测力设备
测力常用的设备为标准测力机，其精确度和量程范围可根据被检测传感器来选定。
4） 检验程序
检验力传感器的主要程序为：将传感器安装在标准测力机上；连接检测系统;按顺序检测；数据处理和计算误差等。
①安装要求。当被测传感器在标准测力机上进行标定时，安装应注意使传感器受荷作用轴线与标准测力机的作用轴线相一致。否则，会由于分力、侧向力或力分布不均的影响，给测试带来误差。由安装不正确引起负荷变化的情况如图所示。
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