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产品名称 郑州鹏锐机械设备 湿式废电线取铜机
宁夏废电线取铜机

公司名称 郑州鹏锐机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义芝田开发区旭安隆工业园

联系电话  15617579941

产品详情

废电线取铜机

干式铜米机是铜米机设备中的一种，主要利用不同物料的比重不同的原理来对废旧电线中的铜和塑料进
行分选，是目前比较先进的一款废旧电线回收处理设备。随着冬季的到来，天气温在不断的下降，干式
铜米机冬季保养很重要，尤其是在寒冷的北方，湿式废电线取铜机，那么在寒冷的冬季干式铜米机怎么
保养好呢？

   1、各部轴承已加好润滑脂，每半月应加注一次；减速机开机前应加注齿轮油或较好机油。

   2、如果长期不用在开机前应重新更换润滑油及润滑脂；

   3、筛网上面容易积累杂草等杂物，应人工及时清理；

   4、不经培训的人员不能操作控制柜；除工作人员外其它人员不能接触设备；

   5、操作人员换人时应将基本要求告知新人;

   6、应先开机后上料，宁夏废电线取铜机，停机前应等待废料下完后输送带上无料时才能停机；

 
7、设备运行3天、9天、20天时应及时检查各部螺丝是否松动，如松动应及时拧紧。以后每月检查一次。

废电线取铜机



废电线取铜机

随着科技的发展，行业对处理回收铜线的需求量也越来越大，近年来铜米机的结构、样式也在飞速发展
。虽然各厂家的铜米机各有各的结构和样式。但总体来说铜米机可分为：1、干式型铜米机。2、湿式型
铜米机。废电线取铜机

所谓干式型铜米机是就是指分选过程中不用加水的分选方式的铜米机。此类铜米机主要采用气流分选机
，废电线取铜机价格，或空气摇床或静电分选等较为环保的方法进行分选。其主要工艺流程是：粉碎－
－气流分选－－（静电分选）－－集尘。（静电分选在现在的铜米机上用的很少。）

干式杂线铜米机设备采用比重分选与除尘相结合的方式进行金属分选，这种方式不仅把环保问题考虑的
很到位，水式废电线取铜机，而且分选出的金属和塑料线皮很干净。这种处理方式对于环境保护非常有
利，还能提高了金属的回收利用，对铜的回收率特别高。这种设备用这种方法不仅保护了资源也能保护
了环境，废电缆回收能够促进了社会经济的发展，节约了资源，还能够对环境进行维护。处理废旧铜线
铝线等废旧杂线积极推进废旧铜铝资源回收利用。金属资源广泛应用于建工业、农业以及我们日常工具
的生产制造，更是促进我国经济和社会发展的物料供给基础。废电线取铜机

郑州鹏锐机械设备(图)-湿式废电线取铜机-宁夏废电线取铜机由郑州鹏锐机械设备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。郑州鹏锐机械设备有限公司（www.epengrui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

