
管桁架球铰支座成品球铰支座网架

产品名称 管桁架球铰支座成品球铰支座网架

公司名称 衡水泰恒工程橡胶有限公司

价格 1300.00/个

规格参数 厂家:泰恒
型号:150
产地:衡水

公司地址 冀州市码头李镇码头李村

联系电话 0318 - 8811213 18632815600

产品详情

抗震球形钢支座上下支座板铸件（特种材质），便宜的材质是桥梁上的不可焊结材料，现在市场比较多
的就是不可焊接，到工地以后，焊接就会出现裂纹。支座是结构中的重要节点，铸钢件占这么重要，小
编为大家分享下铸件粘吵的小知识。 铸件粘砂不仅影响铸造铸件的外观，甚至引起报废，因此对铸件的
粘砂必须引起足够的重视，以提高产品成品率。笔者结合多年的生产实践经验并参阅有关资料，谈谈铸
件粘砂的产生原因及其防止措施。 双向滑动抗震球铰支座构造特点：支座主要由上支座滑板、下支座板
、球面板、球形支座特点适用大轩角要求的桥梁使用。支座通过球面传力，不会出现力的缩颈现象，作
用在混凝土上的反力比较均匀。球铰支座产品特点：球铰支座除具有球型支座传力可靠,球铰支座具备相
当的抗竖向拔力的性能保证竖向受拔时上下结构不脱节且能正常转角,KQGZ抗震球铰支座具有抗水平力
的性能保证水平地震时不落梁,转动灵活的特点以及承载能力大位移大大转角等特点还增加了铰接结构具
有了抗上拔拉力的性能,08rad（可根据用户要求另行设计）KQGZ抗震球铰支座的径向位移量mm-±环向
位移量mm-±,环向的位移要求可适应任意方向的转角要求

泰恒使用方便 2500KNGQZ球铰支座 KBQZ球铰支座,KLQZ球铰支座KQGZ抗震球铰支座具有抗水平力的
性能，保证水平地震时不落梁；可适应径向、环向的位移要求；可适应任意方向的转角要求；泰恒使用
方便 2500KNGQZ球铰支座 KBQZ球铰支座KQGZ抗震球铰支座具有般球型转角大、转动灵活、转动力矩
与转角无关、转动性能各个方向致等优点外，还具有以下几大,连廊成品滑动铰支座,特点：
泰恒使用方便 2500KNGQZ球铰支座 KBQZ球铰支座承载吨位大 - 大支反力可超过 100000KN ；
转角大（大转角 0.06 ）
KQGZ抗震球铰支座耐腐蚀能力大大增强，可在海洋大气及飞溅区等恶劣环境下使用。
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