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产品名称 南京科迈机械 塑料粉碎机刀片材料
塑料粉碎刀片

公司名称 南京科迈机械刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市溧水区石湫镇明觉工业园

联系电话  17798559780

产品详情

合金锯片的正确使用方法

基本要求：

1. 按设备的设计要求选择合适的锯片。

2. 所配设备应具备安全保护装置，如：防护罩，断电刹车，塑料粉碎机刀片材料，过载保护等。

3. 有专业操作人员安装和使用，并穿戴劳动服装，佩带防护镜，塑料粉碎刀片供应商，耳罩等。

4. 作业者不能带手套，长发要置于工作帽内，并注意领带及袖口，以防发生危险。

5. 远离火源和潮湿的环境。

南京科迈机械刀具有限公司我们有着30年的制刀经验。公司经营范围：刀具、模具、机械设备、机械配
件加工、销售。凭借优良的设备，塑料粉碎刀片价格，精湛的工艺，严格的检验，先进的管理，塑料粉
碎刀片，使公司的产品质量始终处于同行业的最前面。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

分条机刀片是分条刀座中最重要的一环，其加工精密度，更是要求甚高。对于平面，需采用超精密平面
研磨机床，以特殊研磨方法研磨而成，并经严格品质管制，保证所有成品厚度，平坦度均达0.003mm(ma
x)以内。分条机刀片主要用于金属、薄膜、纸张、卷烟、皮革、印刷等分条使用。



随着市场的快速发展，刀片行业对刀片的要求越来越高，就是分切、裁切、最常用的刃具，其质量与加
工技术有着紧密亲密的关系，缩短出产加工周期、减少加工本钱具有重要的意义，刀片的大多数详覆细
参数，这些参数决定着刀具的加工能力和切削机能。选择每一种刀片时要根据分切的材料的种类、分切
速度、分切方向、送料速度、分切宽度等具体的参数进行准确的选择

南京科迈机械刀具有限公司产品广泛用于各种行业如：印刷行业、造纸行业、纸箱行业、塑料塑胶破碎
、皮革、林业、纸管、橡胶、塑料、食品、轻纺、电器、轻工机械、铝箔、金属化膜、卷烟、包装材料
、BOPP薄膜、电子电器、电线、电缆、造船、化纤、玻纤、纺织、饲料、纸管、木工、边封、中封、底
封制袋机、造纸铝箔分切、冶金、药材、电线厂等各种机械用刀。

一、安装分切机刀片：  

 首先确认主电机启动按钮处于停止状态，并确认主电机皮带轮处于静止状态，将刃磨好的刀片装在换
刀器上，再将换刀器同刀片一起推到压纸器前刀床装刀片处，将裁切换刀选择开关置于右端换刀位置“
”，按前所说方法转动挂刀装置，将刀片上升到高位置，装上刀片连接螺钉并拧紧，然后拧松换刀器上
的2个手柄，拆下换刀器后，装上其余刀片连接螺钉并拧紧；  

二、正确调整分切机刀片：    每次装上新刀片，或刃磨后的旧刀片均应手动调整刀床的高低位置，以
调整刀片的切入量，避免所换新刀片高度较大造成较深的裁切而引起事故，调整切刀时必须关闭主电机
，待停止运转后才能进行！   其调整步骤为：

 1、确定切削机处于换刀状态，首先停止主电机，按下主电机停止按钮，确认主电机处于静止状态后，
再将裁切换刀选择开关置于中间换刀位置“”。  

 2、确定刀片切入深度：用套筒扳手旋转皮带轮端面的螺母，使刀床运动到低点，并观察刀片切入刀条
深度是否合理(正常切入0.5—1毫米)。

如果刀口与刀条仅一端接触，可通过调整主机架后面偏心轴解决。

南京科迈机械刀具有限公司产品广泛用于各种行业如：印刷行业、造纸行业、纸箱行业、塑料塑胶破碎
、皮革、林业、纸管、橡胶、塑料、食品、轻纺、电器、轻工机械、铝箔、金属化膜、卷烟、包装材料
、BOPP薄膜、电子电器、电线、电缆、造船、化纤、玻纤、纺织、饲料、纸管、木工、边封、中封、底
封制袋机、造纸铝箔分切、冶金、药材、电线厂等各种机械用刀。

南京科迈机械(图)-塑料粉碎机刀片材料-塑料粉碎刀片由南京科迈机械刀具有限公司提供。南京科迈机械
刀具有限公司（www.njkemai.com）是从事“刀具,模具,机械设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘丹。同时本公司（www.njyxdp.c
n）还是从事异型刀片，齿型刀片，异型刀片刀具的厂家，欢迎来电咨询。
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