
真石漆批发 安阳真石漆 河南百士乐涂料公司

产品名称 真石漆批发 安阳真石漆 河南百士乐涂料公司

公司名称 河南百士乐涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 濮阳市黄河路西段与华安路交叉口

联系电话  18739366612

产品详情

材料与设备

用于曲面真石漆的所有材料，均应有出厂合格证、产品质量保证书，品种、规格、等级和各项性能指标
等符合国家标准，安阳真石漆，满足设计要求。脚手架准备：根据现场的情况采用满堂脚手架或者是移
动脚手架。主要机具：水准仪、水平尺、线锤、靠尺、钢卷尺、电锤、扳手、十字批、电焊机等；施工
机具应完好，计量器具应经标定合格。

真石漆虽然近两年才受到行业的关注，但发展历史已经有将近30年的时间。真石漆主要由高分子聚合物
、天然彩石砂及相关助剂制成，干结固化后坚硬如石，看起来像天然石材一样。真石漆具有防火、防水
、耐酸碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强，真石漆厂家联系电话，永bu褪色等特点，能有效地阻止外
界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，真石漆还具备良好的附着力和耐冻融性能。真石漆具有
施工简便，易干省时，施工方便等优点。真石漆装修后的建筑物，真石漆批发，具有天然真实的自然色
泽，给人以高雅，和谐，庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。

外墙真石漆施工为什么要进行拉毛处理？

       外墙真石漆施工工艺表面在暴露空气当中的情况下，时间久了就会在表面形成一层粉化层，
真石漆涂料，通过拉毛可以清除粉化层以及表面的污物，通过拉毛增加油漆涂料表面的“粗糙度”，为
后续涂层提供更大的接触面，从而保证良好的涂层结合力。实际上要考虑漆膜厚和工人的技术及结构复
杂程度。人工拉毛的安全性和可控性都是很好的。但是费用和工期就大大的增加了。



真石漆批发-安阳真石漆- 河南百士乐涂料公司由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公
司（hnbest-china.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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