
荣新金属材料有限公司 灯具铝导轨 盐城铝型材

产品名称 荣新金属材料有限公司 灯具铝导轨 盐城铝型材

公司名称 徐州荣新金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 徐州泉山区s227西固城工业区

联系电话  18994901529

产品详情

如何快速的辨别工业铝型材质量的好坏。    1、氧化膜厚度薄。国家标准规定建筑铝型材氧化膜厚度
应不小于10um（微米）。厚度不够，铝型材表面易锈蚀、腐蚀。抽验中一些无产名、厂址、生产许可证
、合格证的铝型材，其氧化膜厚度仅2至4um，有的甚至没有氧化膜。据专家估算每减少1um氧化膜厚度
，盐城铝型材，每吨型材可减少电耗成本150多元。    2、化学成分不合格。掺入大量杂铝、废铝的铝
型材能大大降低成本，但会导致建筑铝型材化学成分不合格，严重危及建筑工程安全。    3、降低型
材壁厚。90系列推拉窗型，按国家标准其铝型材壁厚最1低不小于1．4mm，一些广东产品仅0．6至0．7m
m。46系列地弹门型，国家标准使用的铝型材壁厚最1低不小于1．62mm，抽检中，广东的一些产品仅0
．97至1．18mm。  
4、劣质铝型材大量减少封闭时间，减少了化学试剂损耗，成本降了，但型材耐腐蚀性能也大大降低了。

氧化类把基材作为阳极，幕墙铝型材，置于电解液中进行电解，座椅铝型材，人为地在基材表面形成一
层具有保护性的氧化膜从而形成了氧化铝材。氧化铝材主要特点：1、具有很强的耐磨性、耐候、耐蚀性
。2、可以在基材表面形成多种色彩，最1大限度的适合您的要求。3、硬度强，适合各种建筑、工业料的
制作。

徐州荣新金属材料是中国尤其是苏北地区为数不多的以专业1系，3系.5系，6系，7系工业铝型材为主的铝
型材生产厂家，以配套终端客户为主要销售渠道。  

铝型材加工有了好的用料，下一步就是门窗的加工了。由于彩铝窗的技术含量并不高，机械化程度目前
也不高，大多数还依赖于安装工人的手工操作，这就要求操作工要有良好的产品质量意识。在生产过程
中加强操作工的熟练程度和产品意识非常重要。优质的彩铝窗，加工精细，切线流畅、角度一致(主框料
通常情况下是呈45度或90度)，在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙，密封性能好，开关顺畅。劣质
的彩铝窗，特别是做无框阳台窗时，如果加工不合格，会出现密封性质问题，不仅漏风漏雨，灯具铝导
轨，而且在强风和大的外力的作用下，玻璃会出现炸裂、脱落现象，从而给业主造成损失财物甚至伤人
的现象。



荣新金属材料有限公司(图)-灯具铝导轨-盐城铝型材由徐州荣新金属材料有限公司提供。徐州荣新金属材
料有限公司（www.xzrxjscl.cn）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，徐州荣新金属材料一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王海新。
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