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产品名称 木门锁五金配件 门锁配件 乐事木门

公司名称 武汉市东西湖乐事门业经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市东西湖区舵落口大市场门业大世界
（二期）2栋1-3层13室

联系电话  15107120592

产品详情

乐事木业成立之初专注于OEM外贸定单，在“国货”日渐成为新生代消费者强烈的需求时，乐事也转身
为 “国货”崛起而献力。经过艰辛努力与精准的市场策略，发展成拥有华南（浙江）和华中（湖北）两
大生产基地的知名木门企业。2018年与德国DALOCI（达洛西）公司达成战略合作伙伴关系，木门锁五金
配件，共同推进干漆木门技术开发，至今国内干漆木门技术领域位于前列。

二、如何选择安全耐用的门锁？怎样选五金门锁？

在挑选门锁时，应需注意以下方面。

（1）挑选有名的品牌的门锁产品，需看门锁的锁体外层是不是光滑洁净，五金配件门锁，有没有影响美
观的缺陷。

（2）需注意挑选和门为同个打开方向的锁。将锁匙插入锁芯孔打开门锁，看打开是不是顺畅、灵敏。

（3）需注意门边框的宽窄，能安装球形锁和执手锁的门边框不可以小于90Cm。可以转动门锁执手、旋
钮，看其打开是不是灵便。

（4）通常门锁适用厚度为35～45mm的门，一些五金门锁甚至能用于50mm的门。门锁锁舌伸开的长度不
可以过短。

（5）一部分执手锁有左手和右手之分，选购时要留意。辨别执手锁是左手还是右手的办法非常简单：站
在门外侧边对门，门铰链在右手处即为右手门，在左手处即为左手门。

乐事木业成立之初专注于OEM外贸定单，在“国货”日渐成为新生代消费者强烈的需求时，乐事也转身
为 “国货”崛起而献力。经过艰辛努力与精准的市场策略，发展成拥有华南（浙江）和华中（湖北）两



大生产基地的知名木门企业。2018年与德国DALOCI（达洛西）公司达成战略合作伙伴关系，共同推进干
漆木门技术开发，至今国内干漆木门技术领域位于前列。

  一、看材质        当今五金锁具材质主要可分为不锈钢、铜、锌合金材料这几种。不锈钢硬度高
、耐蚀性强、不掉色，是较佳的造锁材质；铜比效通用性，机械性能优越性，但价位较高；高质量锌合
金材料稳固抗磨损，耐蚀性强，且非常容易成型，同样也是较佳的造锁材质。

从五金锁具经久耐用的角度来年，锌合金是较为合适的材质。特别是在是用于表层材质，用久后亦光亮
。其硬度好、耐蚀性强、颜色不会改变，且光泽度艳丽，其优势是容易制成复杂图样的零部件，尤其是
压力铸造，表层平整、密度好、无气孔、砂眼。

乐事木业成立之初专注于OEM外贸定单，在“国货”日渐成为新生代消费者强烈的需求时，乐事也转身
为 “国货”崛起而献力。经过艰辛努力与精准的市场策略，门锁配件，发展成拥有华南（浙江）和华中
（湖北）两大生产基地的知名木门企业。2018年与德国DALOCI（达洛西）公司达成战略合作伙伴关系，
共同推进干漆木门技术开发，至今国内干漆木门技术领域位于前列。

按照严格意义上讲一切以可再生材料制造而成，并且对人体、自然无害的门都能被称为生态门，因此生
态门应该包括竹质门（因为竹子的生长周期短）、低碳门、铝木结合的门（这里只指可循环利用的铝木
门），不过在中国生态门主要是体现在铝木门这块。

  生态门门扇面板的表面有很多独特的风格图案、有彩绘、浮雕、砂磨、甚至是个性化的图片制作表面
等，给消费者提供了很大的自由选择空间。因此，为了让生态门和环境能更好的融合，通常门锁的外观
都是与之配套的，并不是说门锁的颜色一定和门面颜色一致，而是在选料与外观结构上能使门锁与门相
互融合，更好地体现简约的空间环境，使生态气息更好的充盈整个家居空间环境。

木门锁五金配件-门锁配件- 乐事木门由武汉市东西湖乐事门业经营部提供。武汉市东西湖乐事门业经营
部（www.hbleshi.com）是湖北 武汉 ,木门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信
的方针，满足客户需求。在乐事门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创乐事门业更加美
好的未来。
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