
绵阳屏蔽泵 淄博博山科海机械公司 屏蔽泵价格低

产品名称 绵阳屏蔽泵 淄博博山科海机械公司
屏蔽泵价格低

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

淄博市博山科海机械有限公司引进国外屏蔽泵先进技术，是屏蔽泵大型生产企业。

屏蔽泵的优点：

(1)全封闭。

(2)转子和定子各有一个屏蔽套使电机转子和定子不与物料接触，即使屏蔽套破裂，也不会产生外泄漏的
危险。

(3)结构紧凑占地少。泵与电机系一整体，拆装不需找正中心。

(4)使用范围广。对高温、高压、低温、高熔点等各种工况均能满足要求。

屏蔽泵说明书、屏蔽电泵维修、屏蔽泵的原理、屏蔽泵功率、屏蔽泵寿命、屏蔽泵分类

    屏蔽泵是离心泵的一种，但在使用中还是有些区别，山东屏蔽泵生产厂家  科海屏蔽泵配件 

 

1、启动前，要先打开进口阀，让液体进入泵腔内，屏蔽泵批发，通过泵尾部的排气针阀，将泵体内气体
排出。 

2、因为屏蔽泵的电机是在泵体内，所以要防止异物进入泵体内，挂坏线圈的绝缘层，一般要在泵的进口
加装过滤器。 

3、泵启动时，泵的出口要微开，屏蔽泵生产厂家，不能关闭，这一点与普通的离心泵不同，绵阳屏蔽泵



，因为屏蔽泵是通过泵的进出口压差使物料在泵内循环来降低电机温度，所以泵出口一定不要关死。 

4、屏蔽泵在运行时，要多观察轴承指示器，指针不能再红区，如果在红区要确认是不是轴承磨损严重，
是则要立刻更换轴承。 

5、屏蔽泵在外部是看不出正反转的，开始使用时，可以根据出口压力来判断。 

6、带夹套的屏蔽泵，在使用前，要先给夹套通入合适介质，提前预热或冷却。 

7、输送挥发性强的物料时，停用时间较长时，要先排气，在启动。如果使用过程中，压力或流量小于正
常值时，可以先排排气，再判断其它因素。

山东科海屏蔽泵价格   淄博科海屏蔽泵厂家  山东屏蔽泵哪家好

淄博市博山科海机械有限公司提供各种优质的燃气泵阀、无泄漏泵阀、耐酸泵、化工泵的主要生产，多
级屏蔽泵产品。

屏蔽泵采用石墨轴承，依靠所输送的液体来润滑。轴承的磨损情况，对可靠运行十分重要。为了监视轴
承磨损状况，一般都装有机械式或电磁式轴承监视器。当轴承的磨损量超过规定的允许值时，监视器表
盘的指针会指向红区，即示“报警”。此时应立即停止运转，进行检查。如轴承的磨损量已超过极限值
时应更换新的石墨轴承，否则有可能造成定、转子屏蔽套相擦，直至屏蔽套损坏，屏蔽泵价格低，导致
液体介质侵蚀到定子绕组等处，造成电机损坏。化工用屏蔽泵大多使用在防爆场所，故其接线盒都制成
隔爆型结构。屏蔽电机的线圈端部埋有温度继电器，当电机绕组过热时，起到过热保护作用，根据电机
所使用的绝缘等级不同，温度继电器的动作温度也就不同。

山东屏蔽泵、低噪声屏蔽泵、屏蔽增压循环泵、低温屏蔽泵、屏蔽泵轴承、屏蔽泵结构原理

绵阳屏蔽泵-淄博博山科海机械公司-屏蔽泵价格低由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科
海机械有限公司（www.zbkh.com）为客户提供“屏蔽泵,液氨泵,涡轮泵,液化气泵,液下泵,自吸自泵,化工泵
,”等业务，公司拥有“淄博科海”等品牌。专注于耐腐蚀泵等行业，在山东 淄博
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。
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