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公司名称 三信化学（无锡）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市高浪路999号A1栋10F

联系电话  18921180123

产品详情

书刊订装用EVA热熔胶应关注的注意事项

在长期维修无线网络粘胶订机器设备时，应关掉预胶工作胶锅，防止胶体溶液的脆化。

熔化胶体溶液的温度，要严控在应用范围之内。

要按时清除预胶锅工作胶盒，维持胶锅内的清理，避免黏剂中残渣沉定沉积而危害温控的 性，乃至导致
控温器不灵造成胶体溶液点燃。通常在一切正常生产制造运行状况下，书本装订用热溶胶价格，加热胶
锅应每3六个月清除多次;工作中胶盒(点胶用的)应每多月清除多次。清除胶锅要定下规章制度，便于于实
行。

如何正确使用热熔胶将书本牢牢粘在一起呢？

1、热熔胶的选择是控制好书本装订的前提。首先在装订前要选择合适的热熔胶，多做试验，根据实际的
需求，选择粘结强度大，渗透力强，书本装订用热溶胶，亲和力好的热熔胶。

2、胶温的控制是书本装订的重要条件，温度过高，胶的流动性大，渗透力强，但粘结强度变弱，影响上
胶的厚度和上胶量。进而影响装订的质量。温度过低，胶的流动性弱，粘性变大，渗透性低，粘结强度
也低，容易造成书本散页，掉页。所以一定要根据厂家的要求正确使用热熔胶。

3、上胶量的多少也直接影响装订的质量。涂胶多了，会出现胶花，少了又会粘不住，所以涂胶的时候要
做到少涂多次，书本装订用热溶胶厂家，减少胶温造成的影响。

书籍胶装出去的质量算是最关键的，这必须确保整过涂胶工艺流程的顺利开展，包含要掌握好黏剂的稀



稠水平。这儿必须留意的是，热熔胶不可以无节制地提温加温，许多书籍胶升温到150度上下后，其粘结
力就会越来越不太好，书本装订用热溶胶哪家好，乃至是没了黏性。在应用热熔胶的那时候，最1好遵照
其生产厂家的具体指导规范去实际操作，以防导致生产制造工作 不如意，乃至提升了板材的损耗。

书本装订用热溶胶-热熔胶选择三信化学-书本装订用热溶胶价格由三信化学（无锡）有限公司提供。三
信化学（无锡）有限公司（www.sanshin-china.cn）是江苏 无锡 ,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻
执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三信化学领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创三信化学更加美好的未来。
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