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产品名称 压电喷射阀 压电喷射阀品牌 景顺通自动化

公司名称 苏州景顺通自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区金陵东路266号怡达产业园

联系电话 13862140929 13862140929

产品详情

点胶阀的流动特征：

黏度

低中黏度流体的黏稠度和乳脂材料类似，给这类流体供料的加压储料容器需要有脱气和搅拌的功能，压
电喷射阀品牌，带有回吸功能的短管阀和提升阀正适合这种流体；中等粘度流体，亦可用气动操作的针
阀；对于高黏度（500，000cps）及带研磨性填充物的腐蚀性材料，高强度、带有抗侵蚀及抗磨损密封组
件的气动胶阀就很适合。材料的研磨性越高，胶阀的维护周期就越频繁；

点胶机常见问题与解决方法

胶阀滴漏此种情形经常发生予胶阀关闭以后。95%的此种情形是因为使用的针头口径太小所致。太小的
针头会影响液体的流动造成背压，压电喷射阀厂家， 结果导致胶阀关毕后不久形成滴漏的现象。过小的
针头也会影响胶阀开始使用时的排气泡动作.只要更换较大的针头即可解决这种问题。锥形斜式针头产生
的背压最少， 液体流动最顺畅。液体内空气在胶阀关毕后会产生滴漏现象，
最1好是预先排除液体内空气，或改用不容易含气泡的胶.或先将胶离心脱泡后在使用。

非接触式喷射点胶阀特点：1.非接触式喷射点胶，压电喷射阀，消除Z-轴移动从而实现更高的生产效率2.
高精度点胶3.高效地保持喷胶量的一致性，压电喷射点胶阀，胶量尺寸最1小为0.002升（2nl）4.喷胶速度
可达300次每秒5.适用流体粘度范围为7，000至2，000，000
Cps6.精致模块化设计7.方便快捷清洗8.现场快速更换部件，提高产线效率9.性价比高

压电喷射阀-压电喷射阀品牌-景顺通自动化(推荐商家)由苏州景顺通自动化科技有限公司提供。压电喷射



阀-压电喷射阀品牌-景顺通自动化(推荐商家)是苏州景顺通自动化科技有限公司（www.jetshoot.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。
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