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镜子能够用来收拾仪容，也能够净化心灵，是咱们常常会用到的东西。镜子的摆放有很多说法，有人会
觉得不可信，信则有，玻璃镜片加工厂，不信则无。装修的朋友们留意啦，小编给大家收拾了家装时，
玻璃镜片加工，镜子不能放的十个当地，大家能够随便看一看。

镜子摆放忌讳

1、镜照大门：大门的正前方，玻璃镜片加工价格，千万不行放镜子，这会让门神和财神一同被镜神吓跑
，是阻挡财神之意。别的如果是你是生意人，则会导到工作不顺，金钱超贷。

2、门悬八卦镜：大门外上方放八卦镜，这会让住在你对面的邻居认为你把欠好的磁场反射给他。别的也
会让你在房屋买卖时，卖方会认为你的家是不是有煞气，提高你脱手的难度。

铺贴衬垫材料为了防止由于基层不平造成装饰玻璃镜破损，应在镜子与墙面之间加铺一层衬垫材料。衬
热材料选用薄毛毡或海绵板的弹性体，2～3毫米厚即可，用乳白胶点粘固定在墙上，衬垫材料的尺寸以
小于玻璃10～15毫米为宜，以便镜子安装后，用嵌缝膏封闭周边。



安装玻璃镜安装前，应在玻璃镜背面粘贴一层牛皮纸保护层。具体方法是，先在镜的背面涂刷一层乳白
胶，再把一张牛皮纸粘贴在镜的背面，再用塑料板刮平整。在墙上打好的孔内预埋塑料膨胀螺栓，把镜
子对好孔就位，玻璃镜片加工哪家好，用螺钉固定好，对角拧紧，以玻璃镜平稳无晃动为宜。

粘贴法粘贴法是采用粘结强度较高的胶粘剂，把玻璃镜直接粘贴在墙面的基层上。

这种方法适用于1平方米以内的墙面境的安装。如果镜面尺寸较大，或者是顶棚安装的镜子，能采用粘贴
和钉固相结合的方法，以确保一理镜子破坏时，不会下落伤人。

粘贴的具体做法如下：把镜子的背面清把干净，除去尘土和沙粒。在镜子的背面粘贴一层牛皮纸作为保
护层。再分别在镜子背面的牛皮纸上和墙基面上涂刷胶，当胶面不粘手时，把玻璃镜按事先弹好的位置
线直接粘贴在墙面上。用手按压镜子，使它与墙面粘合紧密并且注意边角处的粘贴情况。当镜子粘牢后
，用嵌缝膏封闭周边。

玻璃镜片加工价格-玻璃镜片加工-东莞鑫凯玻璃镜业由东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司（www.xkbljg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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