
电子秤皮带 炳磊橡胶 盐城皮带

产品名称 电子秤皮带 炳磊橡胶 盐城皮带

公司名称 安丘市景芝炳磊橡胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城

联系电话  13792646067

产品详情

皮带应用范围

流水线金属传动网带，热处理炉耐高温网带；不锈钢网带；输送网带；隧道式窑炉网带；长城网带；烘
干网带；涂装设备网带；喷涂设备网带；清洗机网带；食品网带；食品清洗输送链板；不锈钢链板；人
字形网带；双旋节能网带；喷油冷却网带；乙字型网带；挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗网带；速
冻机链网；单冻机链网；速冻马蹄式网链；蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等．

皮带使用方法

1、防止输送带负荷启动。

2、输送带发生跑偏，盐城皮带，应及时采取措施纠正。

3、不同类型、规格层数的输送带不宜接在一起使用，滚筒挂胶，其接头采用硫化接法。

4、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。

5、输送带运行速度一般不宜大于2.5m/s，块度大，磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用
低速。

6、滚筒输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求
应根据运输机的设计规定，合理选取。



7、给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料落差距离；
输送带受料段，应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，输送带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料
板过硬，刮破输送带的带面。

8、输送机在使用时，针对托辊缺少，应及时添加及修好，抛丸机履带，托辊被物料覆盖，造成回转不灵
，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意输送带活动部分的润滑，但不得油污输送带。

9、避免输送带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，电子秤皮带，防止碰破扯裂，发现输送带局部破损时
，应用人造棉及时修补，以免扩大。

模块式网带用延伸在输送带整个宽度上的塑料铰接销，把注塑成型的网带组装成互锁单元。这种方法增
加了输送带的强度，并可以组接成任何需要的宽度和长度。挡板和侧板也可以用铰接销互锁，成为输送
带整体部件之一。

运输带又叫输送带，是用于皮带输送机中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是
塑料和织物复合的制品。皮带输送机能连续化、高效率、大倾角运输，操作安全，使用简便，维修容易
，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力

电子秤皮带-炳磊橡胶(在线咨询)-盐城皮带由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www
.wfblxj.com）为客户提供“抛丸机履带,皮带,人字花带”等业务，公司拥有“炳磊”等品牌。专注于行业
专用设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：薛经理。
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