
茶山工作台定制 定制流水线工作台 晶睿达 

产品名称 茶山工作台定制 定制流水线工作台 晶睿达

公司名称 东莞市晶睿达自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇沙步村沙塘围二区273号1楼

联系电话  15180976007

产品详情

1、螺旋输送机厂家设计为开口式，上方设有盖子，方便留观察口。

2、清洗物料方便（把上盖打开即可清洗物料）。

3、箱体厚度可以控制，长度可以为自由控制。

4、维修方便，每3米设为一节，换配件和箱体可以根据每节的损坏程度更换。

5、密封性能好，精益管工作台定制，在盖子上面加密封条可以保证气体、物料不外漏。

6、不会过度挤压物料，螺旋片上方有空间，保证物料不会受到过度挤压，保证物料的完整性。

7、输送能力大，不受标准管控制，可以根据客户的要求定制箱体尺寸。

 移动式皮带输送机也叫做移动皮带机，由机身大架、行走轮、万向轮、升降装置等组成。其中机身大
架普通情况下以钢管制作，以减轻自身重量，提高该皮带机的移动性和轻便型。升降装置为电动升降，
定制流水线工作台，减少人工升降带来的危险以及作业强度。移动式皮带机在设计上不同于传统的固定
式皮带输送机，整机结构轻便合理，而且因其通行度较好，可以广泛的使用在粮食、散料、轻工、包装
物的室内外装车运输作业。

   移动式皮带机分为可升降型及不可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运
行均为非机动。移动式皮带机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。转动装置为电动滚筒
，并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。

输送机皮带跑偏及打滑该怎么处理来源： 

跑偏的原因有多种，需根据不同的原因区别处理，那么占伟输送机皮带跑偏及打滑的处理方法就介绍几
种，茶山工作台定制，仅供参考，如果你有更好的处理方法，欢迎一同探讨，分享。



    一：调整承载托辊组

    二：安装调心托辊组

    三：张紧处的调整皮带张紧处的调整是皮带输送机跑偏调整的一个非常重要的环节。

    四：调整驱动滚筒与改向滚筒位置驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节

    五：双向运行皮带输送机跑偏的调整

   皮带打滑的处理办法：

    一：螺旋张紧或液压张紧皮带机的打滑使用螺旋张紧或液压张紧的皮带输送机出现打滑时可调整张
紧行程来增大张紧力。但是，有时张紧行程已不够，皮带出现了变形，这时可将皮带截去一段重新进行
硫化.

    二：在使用尼龙带或EP是要求张紧行程较长，当行程不够时也可重新硫化或加大张紧行程来解决。

   跑偏的原因有多种，线棒工作台定制厂家，需根据不同的原因区别处理。

    三：重锤涨紧皮带输送机皮带的打滑使用重锤涨紧装置的皮带输送机在皮带打滑时可添加配重来解
决，添加到皮带不打滑为止。但不应添加过多，以免使皮带承受不必要的过大张力而降低皮带的使用寿
命。

茶山工作台定制-定制流水线工作台-晶睿达(优质商家)由东莞市晶睿达自动化设备有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。东莞市晶睿达自动化设备有限公司（www.dgjrdsb.com）致力成为与您共赢、共生、共同
前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同
时本公司（www.dgjrd02.cn）还是从事自动化工作台，食品级输送机，普通爬坡带的厂家，欢迎来电咨询
。
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