
PVC输送带 输送带 炳磊橡胶

产品名称 PVC输送带 输送带 炳磊橡胶

公司名称 安丘市景芝炳磊橡胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城

联系电话  13792646067

产品详情

输送带橡胶输送带企业属于流程行业，又兼具离散型“多品种，小批量” 生产的特点。半成品生产需按
配方工艺生产，输送带，成品生产需面向订单按单件工艺生产。产品包括输送带、输送机、托辊、滚筒
、输送机几大系列，四十多个品种，每个品种涉及的规格又有多个，这就造成订货产品品种规格变化大
，生产工艺复杂等生产计划和生产过程管理上的难题。

输送带具有整芯阻燃带耐磨、抗静电、防水、阻燃、强度高、安全性能优异以及与其他阻燃输送带相比
成本更低、价格更低廉等特点是国内外比较通用、流行的阻燃输送带品种之一，PVC输送带，特别适合
于煤矿等井下坡度不大的输送场所。 产品特征：
产品结构：本产品采用整体带芯作为骨架材料，经浸渍、涂挂具有好的抗静电、阻燃等性能的 PVC
材料后塑化而制成。 接头性能： 根据带体强力及带芯结构，使用机械扣连接，其强力可达带体强力的
50%-90% ；使用硫化接头，其强力可达到带强力的 60%-90%
。多种形式的接头方式可满足客户的不同需要，保障系统的安全、高效运行。

搞清楚了承载托辊组安装偏斜时的受力情况，大倾角输送带，就不难理解输送带跑偏的原因了，调整的
方法也就明了了。

在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔，以便进行调整。具体调整方法见图二，具体方法是皮带偏
向哪一侧，托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移，或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位
处应当向左移动，托辊组的上位处向右移动。

PVC输送带-输送带-炳磊橡胶由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（www.wfblxj.com）
在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，炳磊橡胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理
念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询
，联系人：薛经理。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

