
EOCR-SS/EOCRSS-30W超负载保护器

产品名称 EOCR-SS/EOCRSS-30W超负载保护器

公司名称 陕西清梅贸易有限公司

价格 160.00/台

规格参数 品牌:施耐德
型号:EOCRSS-30W
产地:韩国

公司地址 路南区现代工业园区韩后街 3 号办公楼 201 室

联系电话  18833390050

产品详情

唐山韩雅电气设备有限公司代理销售施耐德EOCR全系列产品,包括过载保护器,过电流保护器,电压保护器
,电动机保护器,马达保护器,电压保护器,直流保护器,晃电保护器,空转保护器。 电动机保护器一般大体分
为机械型保护器和智能电动机保护器,唐山韩雅电气EOCRSS电子式过载继电器模型起源于热继电器,属于
电子式旋钮型机械电动机保护器的一种。EOCRSS可完全替代传统热继电器和施耐德LT47电子式过载继
电器。根据保护电流范围可分为05(0.5-6A),30(3-30A)和60(5-60A)三种规格。根据供电电源电压分为S(24-2
40VAC/DC)和W(380-440VAC)两种规格。具体型号分别为：EOCRSS-05S(0.5-6A),EOCRSS-30S(3.0-30A),E
OCRSS-05S(5.0-60A),EOCRSS-05W(0.5-6A),EOCRSS-30W(3.0-30A),EOCRSS-05W(5.0-60A)。 产品介绍： E
OCRSS具有微小型设计,具有过电流,缺相和堵转三种保护功能。电机启动延迟时间(D-Time)和过载动作时
间(O-Time)单独设定,可根据不同负载选择合适的负载整定值(Load)。通电电源范围宽,断电保护等优点。
通过面板前部LED指示状态显示运行状态和故障状态。故障输出为1a1b无源输出接点。
EOCRSS可进行故障复位和自检测功能,当发生电机过载,缺相等故障时需按动RESET复位按钮。 当EOCRS
S在使用一段时间后为保证设备的安全运行,按动TESET自检测按键可进行设备自身运行状况好坏的判断。 EOCR-SS保护项目

保护项目动作（跳闸）时间过流O-TIME缺相O-TIME堵转O-TIME D-TIME

EOCR-SS技术参数

电流设定规格范围050.5 ~ 6A303.0 ~ 30A605.0 ~ 60A100~(超过60A)外接CT工作时间设定启动D-TIME0.2 ~ 30秒跳闸O-TIME0.2 ~
10秒控制电压(50/60HZ)S24~240VAC/DCW380 ~ 440VAC继电器输出形式1a1b负载5A / 250VAC 阻性状态N和R型可选择时间-
电流特性定时限跳闸指示2-LED安装方式35mm 导轨/配电板
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