
数显温控井式60孔消化炉

产品名称 数显温控井式60孔消化炉

公司名称 泰安鸿泰热能动力机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:鸿泰
型号:KDX系列
材质:不锈钢

公司地址 泰安市岱岳区天平街道办事处北黄社区大河路东

联系电话 13905486636 13953838988

产品详情

品牌 鸿泰 型号 KDX系列
材质 不锈钢 产品认证 无
最大电压 220（V） 工作电流 --（A）
主要用途 KDX系列消化炉适用于谷

物、饲料、食品、水、土
壤、化学药品等样品的消
解

产品介绍： kdx系列消化炉适用于谷物、饲料、食品、水、土壤、化学药品等样品的消解。具有同时消
解4-60支消化管的工作能力。消化时间长短依据样品种类和处理方法来设定，设备内含过热保护装置。
消解结果具有高重复性和可靠性，安全性，并且整个消化过程节约试剂和工作时间、空间。消化管均匀
加热，直观监测消化过程，不会出现泡沫溢出现象，保证消化快速完成、无损失无污染。功能：1、炉内
温度连续可调、可控，温度恒定，仪器操作简单。2、炉内平均温差小，样品消解效果一致性好，热传导
效率高。3、整机机箱采用不锈钢材料制成，具有良好耐腐蚀能力。4、整机具有过热保护装置，安全可
靠。特点：1、恒温性能好，调温、控温不受外界干扰。2、消化管均匀沸腾，无沸腾延迟，无爆沸现象
。3、温度传感器无需标定，开机自动校准。4、操作周期结束自动关闭加热。技术参数：★消化能力：
每批4—60个样品★温度范围：室温—450℃，数字显示★加热时间设定：0—24小时★温度控制精度：±
0.5℃

联系人：籍经理手 机：15588556999电 话： 0538-8567166 0538-8412333传 真： 0538-8567199邮
箱：ta.ht@163.com地 址： 泰安市天平经济开发区邮 编： 271000网址：www.tahongtai.cn
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