
河道治理专家--美邦环保

产品名称 河道治理专家--美邦环保

公司名称 广州美邦环保工程有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 美邦:100000
DYQ:3000WP1
广东:广州

公司地址 广州市花都区迎宾大道123号名高中心11层20室

联系电话  13926231950

产品详情

加工定制 :

是

污泥处理设备种类 :

污泥脱水机

处理量 :

60-80

品牌 :

美邦

型号 :

DYQ

添加剂配比 :

适量

产品详情



Product details

产品型号：DYQ3000WPFZ原产地：广东广州品牌：美邦产品数量：999价格：200000元产品关键字：水
洗沙包土污泥脱水设行业：环保 > 污泥处理机械 > 带式压滤机产品系列：污泥脱水设备 > 
洗沙污泥脱水设备发布日期：2019/09/05

品牌其他型号DYQ3000WP1FZ自动化程度全自动加工定制否适用范围泥浆脱水有效容积20-80立方L处理
能力20-80立方进料含水率90%滤饼含水率20%-35%设备重量6t-14.3tkg外形尺寸6m-15mcm产地广州

产品详情
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湖泊河道淤泥脱水机

河道淤泥脱水机（仅指中小河道）通常有3大类：排干清淤（直接挖除、水力冲挖）、水下清淤（抓斗式
、泵吸式等）、环保清淤（绞吸式清淤）。清淤方式基本多是物理方法，湖泊污泥脱水处理设备可以处
理。因河道大小规模不同而分。相关的技术优化主要针对提升清淤率，防止污染淤泥泄漏和扩散对水体
产生的影响等进行。

美邦环保泥浆脱水设备可以一小时处理30-100方泥浆，处理后泥浆含水率低至20-30，泥饼可以直接堆放
，或者运输不滴水，清水可以循环使用。

   河道干枯期快速清淤

 美邦专业生产：河道清淤设备

因为河道淤泥是我们一直所要治理的项目，在以前大家环保意识薄弱，加上大力发展工业，河道的淤泥
也因排放而越来越严重，近年响应我国发展趋势，保护环境，金山银山不如青山绿水！

 河道淤泥量大，必须使用大产量、长时间、全自动的设备！欢迎了解美邦设备！
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进设备前的淤泥
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处理过的淤泥可直接外运不漏水

  

       压出来的清水直接外排：
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  河道治理专家  工艺方案：

清淤方案-绞吸船清淤-带式压滤机脱水

绞吸船即铰吸式挖泥船，该种施工方法具有操作简单，效率高、成本低等特点，适用于具有连续水面并
且水深大于 0.8m 的河道。

作业流程：对于水量较多、水面面积较大的水体比较适合用

绞吸船法清淤。环保型绞吸式挖泥船，挖泥船工作时绞刀下放到泥层，通过绞刀的旋转，将泥土挖掘并
与水混合成泥浆，利用压力泵将泥浆输送到排泥管，排泥管由水上浮管连接陆上管至目标场地。挖掘深
度使用深度指示器进行严格控制。为减少因绞刀旋转而引起细颗粒的扩散，运行时选用封闭式加罩直径
较小的绞刀，以较低绞刀转速、尽可能大的输泥流量和浓度进行施工。在清淤作业过程中，采取按污染
程度分区的方式进行，减少施工不同污染程度淤泥的交换。
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  河道治理专家  工艺流程：

    

    绞吸船→初沉池→二沉池→格栅→浓缩池→与絮凝剂搅拌混合→浓缩罐（添加生物菌以及絮凝剂
）→压滤机深度脱水（重金属处理）→滤饼堆放→滤饼外运资源化利用。
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湖泊污泥脱水处理机常规维护保养内容

1.润滑加油

1）所有辊子两端轴承座均为敞开式，安装于轴承座上的黄油嘴均外露，加油时无需拆卸任何零配件，非
常方便注入润滑油，要求所有轴承每半个月添加钙基润滑油1次。

2）气控箱中气动元件润滑油杯每星期检查油位指示，不足时应即时补充30#机械油。

3）摆线针轮减速机（或无级调整机）每隔2000小时更换专用机油1次。

4）其余齿轮、齿条、链轮、链条以及气缸轴、调偏阀活动连杆每星期添加普通黄油1次。
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2.河道淤泥脱水机维修、维护

1）每班开机前，启动清洗水泵，检查喷嘴是否阴塞，若喷出水压不够甚至无水喷出，应及时疏通。

2）每班停机前，应将现场整理清洗干净，并将少量涮出的水、泥擦洗干净。

3）每班检查气动三联体的空气过滤器是否自排水，以及过滤器是否堵塞。

4）每星期检查一次活动固件螺丝是松动。

5）河道淤泥脱水机要检查滤网有无破损。

6）检查滤网纠偏、张紧装轩是否灵敏可靠，工作是事正常。
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