
内蒙古高透激光防护膜 北京金吉宏业 高透激光防护膜销售

产品名称 内蒙古高透激光防护膜 北京金吉宏业
高透激光防护膜销售

公司名称 北京金吉宏业科贸有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市西城区广安门内大街210号301室

联系电话 13801302387 13801302387

产品详情

Eagle Pair 激光防护膜及激光防护视窗(贴膜式)

激光作业场所中的激光防护视窗，要求两个重要指标。一是安全有效地防护激光辐射。二是防护视窗应
达到安全玻璃的要求。目前市场上的PMMA(亚克力，英文ACRYLIC)材质的防护板是可以满足防护激光
辐射的要求，但亚克力板很脆，抗冲击能力很差，高透激光防护膜销售，一旦受到外力冲击，将成尖锐
状破碎，并飞溅扎伤人体。为了生产出高效且安全的防护视窗，我公司投入了大量技求力量进行研发，
终于研制并生产出具有高的激光防护等级OD6+@1064nm，并达到安全防爆等级的激光防护视窗。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！

Eagle Pair  EP-5吸收式激光防护膜

EaglePair激光防护膜，使您的激光防护变得如此便捷，如此简单，又如此的便宜！

EaglePair激光防护膜，高透激光防护膜价格，它由超耐磨的PET保护膜层和多层复合有特定波长的纳米吸
波材料的薄膜经特种工艺覆膜而成。这种特定波长的纳米吸波材料采用了复合式吸收原理(吸收式+反射
式)，从而攻克了薄膜难以实现高OD值的难题。产品具有耐磨耐老化的优良特性。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！



贴膜步骤之再次刮水

修完边后，在玻璃膜上均匀喷洒少量水分（记住每刮一次之前都要在膜上喷上水再去刮，否则比较难刮
动），把先前揭下的保护膜重新对齐贴上（在上方预留一厘米以便揭下），用刮板再次挤出膜内水分（
此时刮板力度要稍微加大，以便把膜和玻璃之间的水全部刮出），刮水时必须从中间往四周刮，内蒙古
高透激光防护膜，每个地方都必须刮到，以免遗漏造成水泡，高透激光防护膜哪家好，并重复2-3遍（如
贴安全膜则需4-5遍）。

刮完水后，揭下保护膜（要稍微慢点撕，以免把贴好的膜带起来），用一块干的擦拭纸包裹住刮板清理
边角，把边上再重新刮一遍，吸收掉边上的水，贴膜结束。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！

内蒙古高透激光防护膜-北京金吉宏业-高透激光防护膜销售由北京金吉宏业科贸有限责任公司提供。“
激光防护眼镜,激光防护玻璃,IPL光子安全镜,激光防护膜”就选北京金吉宏业科贸有限责任公司（www.bj-
jjhy.cn），公司位于：北京市西城区广安门内大街210号301室，多年来，金吉宏业坚持为客户提供好的服
务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金吉宏业期待成为您的长
期合作伙伴！同时本公司（www.laserprotect.com.cn）还是从事激光防护玻璃，光纤激光防护玻璃，紫外
激光防护玻璃的厂家，欢迎来电咨询。
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