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产品名称 乳化沥青设备图片 宏达筑路机械 乳化沥青设备

公司名称 武城县宏达筑路机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）

联系电话 13583486868 13583486868

产品详情

生产用水的加温两种方式

1.导热油加温

2.燃煤锅炉加温

          沥青泵及管线采用加热设计，乳化沥青设备，乳液泵及管线耐腐蚀设计，彻底免除完工清
洗管道的麻烦，加热方式有导热油、蒸汽、电加热。

两掺配罐轮流掺配，保证乳化沥青连续生产。克服间断作业时因配比调适产生的废品几率。
集成化设计、体积小、占地省、无基础安装、移动方便、控制简便、1人即可操作。

        配置有高效换热器，成品乳化改性沥青通过换热器冷却，提高了其储存稳定性；冷却水同时
被加热，用于乳化沥青生产，省掉了清水加热费用，降低乳化沥青生产成本，环保节能。

   生产用水的加温有导热油加温和燃煤锅炉加温两种方式可选。

   沥青泵及管线采用加热设计，乳液泵及管线耐腐蚀设计，彻底免除完工清洗管道的麻烦，乳化沥青
设备价格，加热方式有导热油、蒸汽、电加热。

          "EMBAC"型号聚合物改性沥青乳化设备是意大利玛森萨公司开发的新一代乳化沥青生产设
备，采用生产工艺流程，是目前世界的聚合物改性沥青乳化设备，乳化沥青设备材质，采用新的乳化改
性沥青专用高速回转式胶体磨→乳化设备重要的部分是胶体磨。

用高效率胶体磨机生产出的乳化沥青，乳化沥青设备图片，其粒径可以控制在4μm左右。这是很重要的
，因为粒径大小是乳化沥青稳定的重要因素，胶体磨的产出量在5-25t/h。



乳化沥青设备图片-宏达筑路机械(在线咨询)-乳化沥青设备由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武
城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.net）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的路面机械等行
业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏达筑路机械和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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