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产品名称 天津幕墙铝型材 天津佰亿铝业
天津幕墙铝型材订制

公司名称 天津佰亿铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区隐贤村路58号

联系电话  13802151117

产品详情

天津佰亿铝业有限公司本公司拥有人才，致力于产品的科研开发，紧跟时代步伐，研发各种新型材料与
产品，为企业的更新发展提供了有利保障，同时，本公司拥有先进的精密检测仪器，采用科学完善的检
测方式，使原材料进厂到成品出厂的全过程完全处于受控状态，充分保障了成品的质量，深得用户的信
赖。

幕墙铝型材大家应该也都不陌生，但是说起来的话大家真的是了解它吗？下面我就来告诉大家几点关于
幕墙铝型材生产厂家不会告诉你的铝型材选购方法。希望大家在以后的选购中可以用到。    

1、仔细察看铝型材产品的表面状况，产品应色彩鲜亮，光泽好，表面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷
。    

2、选用适合自己需求厚度的铝型材，不要瞒目追求越厚越好，那样经济性不高。    

3、正规公司生产的铝型材，一般都采用A00铝---纯铝锭原料，加上进口的设备，精湛的技术和成熟的工
艺，生产出来的铝型材一般可以都超过国家标准，可以直接出口到欧盟等要求极高的国家。    

4、尽量选用正规公司生产销售的铝型材，不要在淘宝或建材市场经销售处购买，这样的产品进货途径不
能保障，质量不可靠，因此尽量不要选择这样的销售商，尽量的选择整过的公司或者销售渠道。
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幕墙方案设计流程

资料搜集

在方案的前期准备阶段，天津幕墙铝型材订制，设计师与甲方初次接触的时候，可以针对该工程的形体
、业态、档次等搜集一些相关的案例，尽可能多得将一些素材整理归档不仅有利于当前项目的顺利进行
，一个完整的素材库也能为今后的项目带来更多的便利。

建立草图

由于方案初期往往有许多不确定因素，这个阶段主要是以制定概念性方案为主，因此不需要将模型建得
过于细致，该过程由于采用较为便捷的手段，需要投入的时间较少，不需要把太多的精力运用到图纸的
完善中，节省前期的设计时间，缩短设计周期。

模型推敲

可以建立高精度的模型，融入前期资料搜集中甲方认可的元素，结合甲方针对方案草图的意见，天津幕
墙铝型材哪家好，把模型建立起来，三维模型的建立更有利于幕墙设计师对建筑整体性的把握，一些元
素的比例也可以通过模型进行对比。

小样探讨

模型建完以后，并不要急于去渲染成图，而是只需要渲染几张各个角度的小样，便可与甲方沟通方案的
调整问题，这样一来可以缩短设计的时间，最终的目的是一致的，虽然图纸精度不高，天津幕墙铝型材
定制，已经初步可以看到方案的思路。

成图展示

草图阶段、小样阶段的三次探讨与修改，基本上甲方与设计院的意图大致已经可以掌握，方案也逐步完
善，这个时候将调整好的模型渲染成精致美观的大图，融入幕墙设计的理念，基本上离方案定稿已经不
远了。

方案交底

当方案获得甲方与设计院认可后，便可向本单位的幕墙结构设计团队进行方案交底，交底的过程中需要
把各项资料准备齐全，包括最终版的效果图、三维模型、各关键部位的造型尺寸、面材汇总表等，并做
好交底会议纪要。
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  幕墙铝型材是现代化建筑的主要外围护结构之一，今天我们的幕墙铝型材厂家就来解释一下关于幕
墙铝型材的生产热工艺。    

(1)严寒地区、寒冷地区和温和地区的幕墙铝型材，要进行冬季的保温设计，夏热冬冷地区和夏热冬暖地
区的幕墙，要进行夏季的隔热设计。    

(2)我国目前尚没有专门的幕墙铝型材热工设计标准或规范，幕墙热工设计依据国家现行的外墙和窗户热
工设计的有关标准、规范和参考国外的有关热工设计规程。   

 (3)进行幕墙铝型材热工设计时，必须对其复杂的传热过程和传热方式进行分析和研究。幕墙的传热过
程大致有3种途径：幕墙外表面与周围空气和外界环境间的换热：外表面与周围空气间的对流换热，外表
面与外界环境间的辐射换热，外表面与空间的各种长波(如电磁波、红外线等产生的长波)辐射换热；幕
墙内表面与室内空气和    

室内环境间的换热：内表面与室内空气间的对流换热，内表面与室内环境间的辐射换热；幕墙和金属框
格的传热：通过单层玻璃的热流传热，通过金属框格传热，通过玻璃的镀膜层减少辐射换热。   

 (4)幕墙铝型材的传热系数由建筑物的外形和所处地区的气候条件、型材的传热系数和玻璃的传热系数
等综合确定。

天津幕墙铝型材-天津佰亿铝业-天津幕墙铝型材订制由天津佰亿铝业有限公司提供。天津佰亿铝业有限
公司（www.bylyfgs.com）是从事“幕墙型材，工业型材，苗圃大棚型材，铝合金型材，净化铝材”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
张经理。
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