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灯光钢栏杆定制的保养措施

灯光钢栏杆定制大家可能不会感到陌生，我们的生活中经常能看到灯光钢栏杆定制的身影，灯光钢栏杆
定制对于我们出行的安全起到了很大的作用，那么大家知道要怎么做好灯光钢栏杆定制的保养吗?下面就
来为大家简单的介绍一下。

首先要注意灯光钢栏杆定制，灯光钢栏杆定制产品在搬运过程中应小心放置;将铁制品放置在不经常遇到
硬物的地方;地铁产品也应保持平整地面，灯光钢栏杆定制在安装时应确保其坚固，如不稳定，久而久之
会造成灯光钢栏杆定制产生。变形影响灯光钢栏杆定制的使用寿命。

保养灯光钢栏杆定制都要留意哪些细节?

灯光钢栏杆定制远离酸和碱：酸和碱是灯光钢栏杆定制的头号手。如果护栏上的酸(如硫酸，醋)和碱(如
肥皂水，苏打水)涂抹不当，河道灯光钢栏杆定制，应立即用清水冲洗污渍，然后用干棉布擦干。

灯光钢栏杆定制消除生锈：如果灯光钢栏杆定制生锈，不要坚持用砂纸研磨。如果生锈小而浅，棉纱可
以浸入机油中并涂在锈区。过一会儿，用布擦拭就可以消除锈迹。如果生锈已经扩大并称重，应要求技
术人员对其进行修复。

灯光钢栏杆定制定期除尘：室外灰尘飞扬，随着时间的推移，锌钢栅栏上会有一层浮尘。它会影响灯光
钢栏杆定制的颜色，导致铁保护膜的损坏。因此，有必要定期擦拭户外铁厂。



灯光钢栏杆定制注意防潮：如果只是一般的室外空气湿度，可以放心灯光钢栏杆定制的耐腐蚀性。如遇
大雾天气，应使用干棉布擦拭铁水滴。在下雨天气的情况下，雨水停止后应立即将水滴干燥。由于柜内
大部分地区都有酸雨肆，雨后应立即擦去雨水。

灯光钢栏杆定制涂装氟碳漆前的表面处理

目的：喷砂处理到Sa2级，除去底材面的铁锈、油污、灰尘，增加粗糙度

操作流程:打磨→除油→抛丸或喷砂除锈

1.所有气割、剪切、机加工后的自由边锐角均应打磨至R2：

灯光钢栏杆定制涂装氟碳漆前的表面处理

2.喷砂前应用砂轮打磨去气割表面的割痕及火工矫正部位的硬化层，铝合金灯光钢栏杆定制，以使喷砂
后在这些部位能形成合适的表面粗糙度。

3.喷砂前钢材表面沾污的油脂必须清除干净，灯光钢栏杆定制，推荐使用具有中度碱性的水性清洗剂清
除污垢，然后以水冲净。杜绝用蘸机溶剂或洗涤的少量回丝空拭大面积油污，以免扩大油脂沾污面积。

4.抛丸、喷砂过程中和施工后，钢材表面必须避免油脂重新沾污。

①喷砂用压缩空气必须装有性能良好的油水分离器，压力应不低0.5Mpa。

②除锈后的钢材表面必须严格避免重复沾污油脂。

③质量检查人员和涂装施工人员不可穿戴沾有油污的工作鞋、工作服、手套对未涂装的钢结构进行质量
检查和涂装施工。

1、异型反光杯应用：本专利产品“LED钢管护栏灯”，每一颗配镜都配有一个独立的反光杯，该异型反
光杯，道路灯光钢栏杆定制，进一步的把配光过程中所产生的杂乱光线进一步约束反射，使得光斑达到
更佳效果，

2、面罩及密封等级：灯具面罩采用的是高性能的PVC注塑面罩，这就使得产品面罩有着较好的透明效果
和及好的机械强度及耐气候效果，和其他产品的吸塑面罩有着本质的差别提高，本产品的密封是采用密
集型的螺丝夹紧方式，防水等级达到了IP67级别。

3、高科技防水技术：采用了当今先进的防水透气技术，消除了产品在工作与非工作期间所造成灯具内腔
的负压现象，从而就解决了灯具内腔结露现象，这是其它产品所不具备的。



河道灯光钢栏杆定制-灯光钢栏杆定制-山东航拓灯光护栏厂由山东航拓护栏有限公司提供。“桥梁护栏,
防撞护栏,不锈钢护栏,景观护栏,道路护栏,灯光护栏”就选山东航拓护栏有限公司（www.sdhthl.com），公
司位于：山东聊城高新区淮河路19号，多年来，山东航拓护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经
理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东航拓护栏期待成为您的长期合作伙伴！
同时本公司（www.jkzcdl.cn）还是从事广东灯光护栏，广东桥梁灯光护栏，广东防撞灯光护栏的厂家，
欢迎来电咨询。
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