
瓷砖标志牌高标准农田标志牌标识牌土地整理土地整治标识牌宣传牌

产品名称 瓷砖标志牌高标准农田标志牌标识牌土地整理土
地整治标识牌宣传牌

公司名称 平顶山市博艺环境文化有限公司

价格 120.00/平方米

规格参数 品牌:博艺宣传瓷砖
型号:30x60cm
产地:河南平顶山

公司地址 高新区遵化店镇遵化村(粮所南100米)

联系电话 0375-6150298 15637528001

产品详情

(1)瓷砖材质制作工艺:

1)  印刷后经高温烧制的瓷砖:印刷的陶瓷颜料经1200度高温成以后,与瓷砖釉面为一体,是不会褪色的！

瓷砖相比较其它材质:色彩鲜艳、日晒雨淋、水不褪色、施工方便！

2)  UV打印的瓷砖:近几年市面上有一种用UV墨水在瓷砖上面打印图案的技术,打印后的UV墨水附着在

瓷砖釉面表层,经烘干后成为涂层,且色彩鲜艳亮丽。在室内使用,图案色彩寿命

会长一些,在室外经紫外线照射后会逐渐分解褪色；随着季节气温冷暖变化,雨水侵入,涂层会起皮脱落,预

计室外使用寿命为6~12个月,目前价位比高温烧制的价格要低一些,使用UV墨水

打印的瓷砖与高温烧制的瓷砖外观相似,不易分辨,很容易被不良商家忽悠,等问题出现以后,他未必会承担

责任,(发送一些UV材质图片)

瓷砖面与UV涂层的识辨方法:a.用钥匙或大小相当的任意金属物在瓷砖表面来回反复地轻划,感觉表面光



滑且声音清亮是瓷釉,感觉表面有阻力且声音沉闷是UV涂层；b.用刀片或任意金属利刃在瓷砖表面刮划,

来回反复刮划后没有任何反应的是轴面,有碎屑物或划痕,且碎屑物能点燃的是UV涂层。

(2) 石材材质:a.做工无法精细,文字、线条不能达到预期效果:b.色彩是使用油漆涂抹而成,其实用寿命室外

不会太久:c由于材质厚重,无论运输或施工都很不便;d.造价相对瓷砖材质

较高。

(3) 喷绘材料:制作方便,安装快捷,成本低廉。唯一不足:自然与人为因素,使用寿命太短！(风刮日晒、粘贴

喷涂小广告、刀划等)

(4) 油漆手绘:基于人工技能与成本的因素,文字线条的绘画效果难以达到预期,因此规范与标准无从谈起:油

漆寿命室外使用1至2年,褪色明显或起皮脱落。
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