
安丘炳磊橡胶 耐酸碱输送带 潍坊输送带

产品名称 安丘炳磊橡胶 耐酸碱输送带 潍坊输送带

公司名称 安丘市景芝炳磊橡胶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市安丘市景芝镇工贸城

联系电话  13792646067

产品详情

通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低，物料的水平速度分量越大，对下层
皮带的侧向冲击力Fc也越大，同时物料也很难居中。使在输送带横断面上的物料偏斜，冲击力Fc的水平
分力Fy最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧，耐酸碱输送带，则皮带向左侧跑偏，反之亦然。

对于这种情况下的跑偏，在设计过程中应尽可能地加大两条输送机的相对高度。在受空间限制的带式输
送机的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的的宽度应为皮带宽度的五分之
三左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板阻挡物料，改变物料的下落方向和位置。

我国胶带行业企业分布广、数量多，但相对又比较集中。全国各省市自治区几乎都有胶带生产企业，并
有大小企业数百家；但胶带企业主要还是集中在浙江、山东、河北、河南、上海、江苏、辽宁、广东等
省市。此外，我国胶带行业排名前10家的生产量约占全国胶带总产量的60%以上。例如，据浙江省橡胶
工业协会统计，潍坊输送带，2004年全省V带产量达4．5亿Am，耐油输送带，约占全国总产量的51．1%
；输送带产量达1406万m2，约占全国总产量的14%；胶带出口货值达到2．88亿元，约占全国胶带出口货
值的1/4。而浙江省的胶带工业又集中在宁波、绍兴、桐乡、三门、天台等地区。又如，据山东省橡胶工
业协会统计，2004年全省规模以上企业输送带产量达到2940万m2，约占全国输送带总产量30%。再据管
带分会调查，河北省的输送带主要集中在蠡县、博野一带，生产能力约5000万m2，年产量达3000万m2。

输送带冷粘接头法：即采用冷粘粘合剂来进行接头。这种接头办法比机械接头的效率高，也比较经济，
应该能够有比较好的接头效果，但是从实践来看，由于工艺条件比较难掌握，另外粘合剂的质量对接头
的影响非常大，所以不是很稳定。

输送带热硫化接头法：实践证明是理想的一种接头方法，大倾角输送带，能够保证高的接头效率，同时



也非常稳定，接头寿命也很长，容易掌握。但是存在工艺麻烦、费用高、接头时间长等缺点。

安丘炳磊橡胶(图)-耐酸碱输送带-潍坊输送带由安丘市景芝炳磊橡胶厂提供。安丘市景芝炳磊橡胶厂（w
ww.wfblxj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领炳磊橡胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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