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二次构造柱输送泵适用范围技巧

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

二次构造柱输送泵适用范围技巧:

二次结构柱泵的功用、质量对注浆工程的安全、质量、功率起着抉择性作用。本公司出产的柱泵具有耗
能小，振荡小，噪音小，体积小，平顶山小型二次构造柱泵，功率高，功用安稳可靠，压力和流量调度
便利，运用寿命长等利益。该泵压力可以设定;二次构造柱专用泵的优势主要用于建筑二次构造输送细石
砂浆所用，也可以用作纯砂浆的输送，也可以用作纯砂浆的输送，该泵具有压力大，噪音低，操作简易
，体积轻便，小型二次构造柱泵厂家，等特点。

二次构造柱泵停用后清洗

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

二次构造柱泵停用后清洗：

1.必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道。无关人员必须离开管道。



2.支腿应全部伸出并支牢，小型二次构造柱泵厂家，未固定前不得起动布料杆。布料杆升高支架后，小
型二次构造柱泵价格，方可回转。布料杆伸出时应按顺序进行。严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。

3、各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制汗、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

4、应随时监视各种仪表和指示灯，发现不正常时，及时调整或处理。如出现输送管堵塞时，应进行逆向
运转返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。

5、泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗
内应无杂物，各润滑点应润滑正常。

6、系统受压时，不得开启任何输送管道和液压管道。液压系统的安全阀不得任意调整。蓄能器只能充入
氨气。

7、作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行反冲处理。

邢台鼎涵机械制造厂为您介绍：

二次构造柱输送泵使用的密封垫和气源进给所经之管道皆应采用无味、无颗粒脱落、耐腐蚀性材质。泵
壳内部埋设有内承压金属支撑骨架，避免了全塑泵壳受热轴向膨胀和压缩性变形，泵体容易产生压缩变
形、冷缩变形等导致机械性能不稳定的缺点，同时有效地提升了全塑型耐腐耐磨泵的运行稳定性。

二次构造柱输送泵适用范围：

1.地暖、隔热轻质发泡水泥、砂浆、小骨料混凝土的输送。

2.耐火、保温材料的输送。

3.生态环境建设中的绿化土壤的输送。

4.各类工程建设中的素混凝土、纤维混凝土的输送。

5.各类基础桩的压力灌浆。

平顶山小型二次构造柱泵-鼎涵机械(推荐商家)由邢台鼎涵机械制造厂提供。邢台鼎涵机械制造厂（www
.tz1288.com）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，鼎涵机械一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：王进波。
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