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产品详情

1.特定的波段（253.7纳米）的紫外线对恶臭气体的分子链进行分解，将其大分子结构打破变成小分子结
构。2.特定的波段（185纳米）波段的紫外线使空气中的氧分子产生活性氧，即游离态的氧。因为游离氧
所携带正负电子不平衡，所以与空气中的氧分子结合，进而生成臭氧。3.受催化剂二氧化钛（TIO2）的
影响下，工业酸碱废气处理设备，臭氧将打碎的恶臭气体分子氧化成二氧化碳（CO2）和水（H2O）等
无机物。

  解决的这个问题的方法：减少除尘器的漏风就要做好除尘器的保温工作，布袋除尘器的漏风应该控制
在百分之三以下。

      
布袋除尘器需要注意的事项内滤式指的是含尘气流由袋内流向袋外利用的是滤袋内侧捕集粉尘。

        布袋除尘器的处理风量必须要满足系统设计风量的要求还要考虑管道漏风的系数。 

        球磨机是由水平的筒体和进出料空心轴以及磨头等这些部分组成。 

      
布袋除尘器需要注意的事项压入式指的是风机位于布袋除尘器之前布袋除尘器为正压工作。

        对于高温烟气应该按照烟气的温度折算到工况风量来选用布袋除尘器。

        在高温烟气中往往都含有大量水分子和SOx，耐酸碱废气处理设备，在SOx的酸点较高的情
况下应该确定布袋除尘器的使用温度时应该特别的注意。

        布袋除尘器



        在这里举个例子：水泥生产所需的各种原料燃料和混合材，化工酸碱废气处理设备，也就
是说石灰石，粘土和铁粉，煤和石膏以及矿渣等等这些原料它们的含水量是不等的，若是把它们堆放在
固定的长方形堆棚内，这样可以防止雨淋就可以大大的降低物料的含水量，这样做是减少物料水份的有
效措施。 

        除尘器骨架需要注意的事项布袋除尘器的配件分为五类这是根据“布袋除尘器分类及规格
性能表示方法”的国家标准。

        除尘布袋是以高压风机或者是压气机提供的反吹气流通过移动的喷咀进行反吹，这样可以
使滤袋变形抖动并且穿过透滤料而清灰的布袋除尘器。

        上进风式指的是含尘气流入口位于袋室的上部，气流就会与尘粒沉降方向一致。

有机废气处理设备

     活性炭吸附法 

     废气处理设备活性炭吸附法是利用活性炭内部的微孔，将废气中的一种或几种组分浓集在固体表
面，从而与其它组分分开。对于挥发性有机组份的处理活性炭吸附是一种经济有效的工艺，它有高的吸
附效率，大的适应范围。废气处理但活性炭再生工艺较复杂，投资较高。

    VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写，可参加大气光化学反应的碳化合
物的一类物质，宁夏酸碱废气处理设备，这类物质常被用于原料和溶剂，在生产工艺过程中通过不同的
手段进入大气，进而污染大气，标准集团采用活性炭纤维作为吸附剂，承揽VOC废气吸附回收装置的设
计、加工制造业务。

工业酸碱废气处理设备-宁夏酸碱废气处理设备-巩义威邦机械由巩义市威邦机械制造有限公司提供。巩
义市威邦机械制造有限公司（www.gyweibang.com）为客户提供“电解铜设备,电子垃圾提金,电路板粉碎
机”等业务，公司拥有“威邦”等品牌。专注于废弃物处理设备等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂
询，联系人：滑庆华。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

