
木质景区标识牌 精工实木发光牌匾厂家 香港标识

产品名称 木质景区标识牌 精工实木发光牌匾厂家
香港标识

公司名称 西湖区精工广告标识标牌制作中心

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌市西湖区孺子路191号纺织品大厦301室

联系电话 13699526870 13699526870

产品详情

不同环境的导视牌该怎样选择标识标牌材质？

一、木质标牌

天然红木及仿红木是标牌制作中最常选用的木质材料。天然红木质地优良、坚硬耐用、纹理沉着、美观
大方、富于光泽，但因其价格昂贵，所以使用范围较窄，一些顶极酒店及俱乐部会所。仿红木的应用就
相对比较广泛，此类板材易于购买、易于雕刻、后期处理也比较方便，而且也承接了天然红木的特点，
其装饰效果可以天然木材媲美。这两种材质制作的标牌既可秉承中华民族传统文化之精髓，又可再现欧
式***典雅之风采。"经典气派、***品味"，是这两种材质的***诠释。

二、大理石标牌

天然石材在标牌行业中使用较少，它虽然表面纹理丰富、色泽鲜明，但是难以切割雕刻，各类木质标识
，成本比较高。在标识标牌行业中常用的石材是人造大理石，它具有逼真的自然外观、质地轻、易成型
、便于安装、色彩丰富。石材丰富的色彩纹理，再配以或古朴或现代的花纹，搭配以红木或铜条、不锈
钢等饰件，可轻松营造出浓厚的古典气息或***的欧陆风情。

三、金属标牌

标牌行业中，常用的的金属有铜、铁、铝、钛金、不锈钢。常用工艺有抛光、打磨、磨炭、喷砂、电镀
、氧化、丝印、氧化染色、药白、压铸、贴金、仿金等。金属标牌即可单独使用，也可根据应用场合加
大理石或木制底托组合使用。

四、压克力标牌

压克力具有高透明度，木质景区标识牌，透光率达92％，木质标识牌价格，有"塑胶水晶"之美誉。因其
易于加工，制作的标***有晶莹透明、质轻强韧等特点。它一般与不锈钢、大理石、双色板组合使用。深
色压克力（或与大理石搭配使用）可塑造出富丽古朴的感觉，透明及浅色压克力（或与不锈钢搭配使用



）则可营造时尚轻盈的氛围。

五、塑料标牌

塑料标牌一般由塑料材质，丝网印刷而成，香港标识，也可与不锈钢、钛金板及沙金面搭配，通过蚀刻
、丝印、填漆等工艺组合而成。它***的特点就是价格低廉、批量生产、强调其共性而淡化个性，主要应
用于小的酒店或宾馆，突出其功能应用。

木质标识牌制作的三大要点

1、选料的时候一定要选择充分干燥的木材。以樟子松材料威力，在使用时蕞好是自然干燥3年以上的板
材或蒸汽干燥材，才能保证木质标识牌使用的可实施性。

 2、蕞好不要让防腐木制作的标识牌直接接触土壤及潮湿环境，如果需要埋在土壤中的话，蕞好能在标
识牌的腿部包边。避免与潮湿的环境直接接触。

3、樟子松木由于油性大，容易受到白蚁的侵蚀，因此在使用之前必须进行防腐或者碳化处理。通过处理
将木质纤维转变成菌、白蚁无法食用的物质，以防止菌造成的木材腐坏，从而达到延长木材使用寿命的
目的。

  最后，仿古木牌匾制作公司分享告诉大家由于木材的性能及特点的不同，并不是所有的木材都适合用
来制作标识牌。适合用来制作标识牌的木质，一定要具有材质美和稳定的特性，必要时还需要特殊的工
艺处理。

木制牌匾厂家介绍牌匾设计原则一般都分为要素原则分类

   1、名称

    木制牌匾厂家告诉大家一个出色完美的牌匾商标，除了要有优美鲜明的图案，还要有与众不同的响
亮动听的牌名。不仅影响今后商品在市场上流通和传播，还决定商标的整个设计过程和效果。如果商标
有一个好的名字，能给图案设计人员更多的有利因素和灵活性，设计者就可能发挥更大的创造性。反之
就会带来一定的困难和局限性，也会影响艺术形象的表现力。因此，确定商标的名称
应遵循"顺口、动听、好记、好看"的原则。要有独创性和时代感，要富有新意和美好的联想。

   2、图案

   木制牌匾厂家介绍到各国名称、国旗、、、勋章，或与其相同或相似者，不能用作商标图案。国际
国内规定的一些专用标志

木质景区标识牌-精工实木发光牌匾厂家-香港标识由西湖区精工广告标识标牌制作中心提供。“江西实
木发光牌匾,南昌发光牌匾,木质发光牌匾,实木牌匾”就选西湖区精工广告标识标牌制作中心（www.faguan
gpaibian.com），公司位于：南昌市芙蓉路66号，多年来，实木发光牌匾坚持为客户提供好的服务，联系
人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。实木发光牌匾期待成为您的长期合
作伙伴！
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