
APCUPS电源SUA2200UXICH塔式2.2KVA长外接

产品名称 APCUPS电源SUA2200UXICH塔式2.2KVA长外接

公司名称 英威斯特（山东）电源科技有限公司

价格 2400.00/台

规格参数 型号:SUA2200UXICH
品牌:APC
直流电压:48V

公司地址 山东省菏泽市郓城县经济开发区

联系电话 1512125 13105401218

产品详情

一般官网给最终用户的价格为什么比代理还高，这是因为，官网一般不会做最终用户的原因，也是厂家
不予支持的原因，我们宁愿给代理商和批发商以及集成商的价格低，也不给最终用户的最低价格，这是
因为我们不能把代理和集成商和代理商的销售路线给截断的原因，请广大客户谅解。再次APCups电源官
网声明，敬请理解以及支持。

APCups电源售前如何咨询选择适合自己机房的型号和售后问题，对于很多客户ups电源选型是个很大的
问题，买大了费用高，领导知道了也许对你有看法，买小了带不起负载，如何才能选择适合自己公司负
载的电源那！

，本公司是施耐德APC指定销售中心，我们的工作人员会耐心的为你一一解答，给你一个满意合理的AP
Cups电源方案和价格。

对于贵公司的负载比如是1500瓦，你选择的APCups电源最好是1600瓦以上，1800瓦一下，这样大于你的
负载，而且不会太大，费用不会超出你的预算。

apcups电源所有型号的产品施耐德APCUPS电源厂家所出售的型号都是质保两年，APC蓄电池除外，APC
蓄电池12v38AH以上的质保三年，所有产品在质保期内，除人为和自然灾害以外，都是免费维修和更换
。

apcups电源所有机器型号都有自己的序列号和年月日出厂日期，根据系列号可以查询自己的ups电源是否
在保修期内与你共同发展，建设美好的新中国，提倡国家主席共建‘一带一路’倡议。我们会进最大的
努力控制每一个产品质量，用心带好没一个客户。

APC电源官网Smart-ups750ICH和国外机器APC Smart-ups750I有什么不同？对于很多不懂的客户来说型号
不一样，意味着产品不一样，需要参数，照片。首先要确定你的机器型号，支持的负载和输入、输出电
压这几样确定好就OK了，这款机器额定电压230v单项，（50-60）hz，
是APCups电源官网指定中国区域销售中心。



还有APCSmart ups SMT1500RMI2U这款机器在国内的型号就是SUA1500R2ICH属于机架式的ups电源，输
出输入电压都是220伏，为什么说apc是Smart那这是一款比较智能的机器，能够安装监控软件，可远程监
控和远程自动关机功能，这是一般ups电源所不能代替的产品。

PC Smart-ups更换蓄电池到指定apcups电源官网， 中心管理者中国区域的政府单位的采购、销售、方案、
现场安装指导、维保、更换蓄电池为一体的企业团队，在更换蓄电池、维修ups电源这一块，是一个很大
责任，这个也是为后期的客户做维护基础，不断改善新的技术和创新的思想，在ups电源领域我们希望没
有最好，只有更好。国电子市场如今技术发展很快，各地的大小企业备用电源也是必不可少，IT行业生
意蒸蒸日上，大型数据库数据不可丢失的，这也算是每个企业的核心技术。监控设施也是我们整个社会
的安全保障，包括报警系统。

apcups电源官网系列众多，在与客户沟通的是一个很重要的环节，为客户购买机器选型做好充分中分准
备，首先是SUA、 SURT、 BACK、 SRC、SUVT系列，这些系列包括机架式、塔式，又分为在线互动式
、在线式、后背式，所以在采购期间一定要

APC UPS电源官网选购Smart ups时的注意事项？UPS电源即不间断电源，多为铅酸免维护蓄电池,拥有UPS
、机柜、布线等数据中心产品和解决方案，主要应用于医院、工厂、办公楼等场合的应急电源。对用户

的生命、财产起着十分重要的作用。选购时要考虑到铅酸蓄电池其稳定性、后备时间、服务能力等因素,
选购时要考虑到其稳定性,多为铅酸免维护ups电源，即不间断电源,对用户的生命、办公楼等场合的应急
电源、工厂,对企业的财产起着十分重要的作用.IT设备智能管理解决方案供应商转型为数据中心综合解决
方案提供商。

机房设备的远程管理扩展到机柜内部精细化的供配电管理，智能化PDU，UPS（Uninterruptible Power
System/Uninterruptible Power Supply）,即不间断电源,是将蓄电池（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接
，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备.主要用于给单台计算机,计算机网络系统或
其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定不间断的电力供应.当市电输入正常时，电源将市电
稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电,当市电中断（事
故停电）时,不间断电源 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,
使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏.

apcups官网Smart系列如何购买更换内置蓄电池？对于ups电源内置蓄电池来说，很多和客户在使用期间不
知如何更换，也不知如何购买，内置多少AH蓄电池、几只蓄电池，都不知道不同型号的标机配置不同大
小ah的蓄电池，在购买完蓄电池之后可以根据你拆机是的连接方式，插上就可以。一般apcups官网Smart
系列标机内置蓄电池都是12v5ah、12v7ah、12v17ah的蓄电池，标机内置蓄电池满载的情况下一般都是延
时时间在10-15分钟，内置蓄电池品牌一般都是松下和long、apc蓄电池。

apcups电源官网APC Smart RT系列产品厂家报价，UPS开关电源的使用注意事项：UPS的电源输出方式有
方波和正弦波两种，分别适应不同的负载，定期充放电，如果使用扩充电瓶，增加后备时间时，其扩充
电瓶不能使用原UPS的充电变压器，需另加充电部分有的用户为了延长UPS的后备时间，可能会添加后备
蓄电池，这时有一些问题需要考虑。UPS电源有在线式和后备式两种，购买时要根据自己的需要。
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